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Betrifft: Mitgliederinformation 10/2022 — Entwurf des BAWP 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte BRV-Mitglieder!

Mit 22. April hat das BMK den schon seit langem angekiindigten Entwurf des BAWP 2022
veroffentlicht. Dieser umfasst zwischenzeitlich (iber 1000 Seiten — die Stellungnahmefrist ist bis
Anfang Juni.

Der Osterreichische Baustoff-Recycling Verband nimmt dies zum Anlass, um Ihnen in diesem
Mitgliederrundschreiben die ersten Aussagen zusammen zu fassen — eine endgiiltige Stellungnahme
wird im Mai in einer Arbeitsgruppe des BRV erstellt werden.

Weiters dirfen wir Sie nochmals einladen, am 1. Juni 2022 beim EQAR-Kongress in Miinchen
~Baustoff-Recycling 2030" teilzunehmen (vergtinstigte Teilnahme als BRV-Mitglied!). Zusatzlich ist
damit auch der kostenfreie Besuch der IFAT am 1. Juni verbunden, zwei weitere kostenfreie
Tagestickets kdnnen BRV-Mitglieder bei der Geschaftsstelle des BRV anfordern.

Nitzen Sie auch die Gelegenheit, Ihre MitarbeiterInnen im Rahmen des BRV-Seminarangebotes
weiterzubilden:

- 05.05.2022 Neues zum Asphalt-Recycling (Wien)

- 12.05.2022 Die richtige Zwischenlagerung fiir Bodenaushub und Baurestmassen (Wien)
- 20.05.2022 Was tun mit Aushub? (Wien)

- 23.-24.5.2022  Ausbildungskurs: Recycling-Fachperson (Wien)

Mit freundlichen GriiBen
OSTERREICHISCHER BAUSTOFF-RECYCLING VERBAND

Der Gefs ézﬁjhrer‘”
S

Dipi.-Ing. Martih Car
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1. Technische Angelegenheiten

1.1 Entwurf des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2022

Der BAWP ist auf Anforderung des AWG 2002 in periodischen Abstanden seitens des
Ministeriums mindestens alle sechs Jahre zu erstellen und zu veréffentlichen. Nach den Planen
von 1992, 1995, 1998, 2001, 2006, 2011 und 2017 wurde aus Aktualitatsgriinden aufgrund der
fortschreitenden Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaftsthematik,
der Entwurf fiir den Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2022 erarbeitet.

Bislang wurden 2 Teile des BAWP veroffentlicht, der Entwurf sieht nunmehr drei Teile vor:

Teil 1 enthalt die Darstellung der abfallwirtschaftlichen Situation, die Beschreibung der durch-
gefiihrten und geplanten MaBnahmen zur Erreichung der Vorgaben des AWG 2002 sowie
Behandlungsgrundsatze. Teil 2 beschreibt Anwendungshinweise beziehungsweise Leitlinien zur
grenziiberschreitenden Abfallverbringung. Teil 3 enthalt das Abfallvermeidungsprogramm.

Aufgrund des Umfanges stellen wir Ihnen einen Link zum Download zur Verfligung:

Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2022 Teil 1
(PDF, 22 MB)
Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2022 Teil 2
(PDF, 15 MB)
Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2022 Teil 3

( ! ) ABFALLVERMEIDUNG
Qualitative Abfallvermeidung (Schadstoffelimination, Schadstoffsubstitution
Quantitative Abfallvermeidung(Verminderungdes Massenstroms)
E rsti nformation Zum Teil 1 Wiederverwendungz.B. ,Second Hand"
Verminderung der schidlichen Auswirkungen von Abfall auf Umwelt und Gesundheit
des Entwurfes des BAWP 2022: £ .
Mehrweg (Gebinde und Transportverpackungen)

|

VORBEREITUNG ZUR WIEDERVERWENDUNG
Reinigung von z. B, Altkleidern

Schon die bildliche Darstellung
lasst erkennen, dass der Abfall-
vermeidung mehr Gewicht
zukommen wird — im Bereich des
Baus wohl bei der Qualitativen
Abfallvermeidung (Schadstoff-
elimination) und der Quantitativen
Abfallvermeidung (Verminderung
des Massenstroms).

Funktionsfahigkeitsprifung und Reparatur von z. B. Altgeraten oder einzelner
Bestandteile

RECYCLING
Gleiche Materialeigenschaften z.B. ,bottle to bottle”, ,Metall zu Metall“

Kompostierung

|

SONSTIGE VERWERTUNG
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Sonstige stoffliche Verwertung, z. B. Verfillung, Rekultivierung, Verwendung
von Abfall als Porosiert ittel in der Ziegell il

3

Energetische Verwertung, z. B. Ersatzbrennstoffe, Verbrennung mit Erfillung
des Energleeffizienzkriteriums

Sonstige energetische oder chemische Verwertung

Imzc-cxmiwm< m!h—r—-n-nc-iw|

BESEITIGUNG
Verbrennung ohne ausreichende Energienutzung

Deponierung reaktionsarmer Materialien



https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:3cf3a571-2f88-4a19-b955-8531a5725f86/BAWP_2022_Teil_1.pdf
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:8787f8c4-acfc-47e7-b7dc-9ed2f2059351/BAWP_2022_Teil_2.pdf
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:d7d1a347-eb40-42e1-98ef-4676dec68797/BAWP_2022_Teil_3.pdf

Baustoff-Recycling Verband

Die Abfallwirtschaft beschaftigt insgesamt iiber 43.000 Personen, 2/3 davon privat-
wirtschaftlich. Das Abfallaufkommen an Primdrabfallen betrug 68,44 Mio. t im Jahr 2019 (+20% in
4 Jahren, insbesondere aufgrund der steigenden Mengen an Aushubmaterialien und Abféllen aus
dem Bauwesen!); dies entspricht 3,3 Tonnen je Einwohner (ohne Aushub), davon etwa 1,3 t
min. Bau-/Abbruchabfille.:
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Insgesamt fallen 42 Mio. t Aushubmaterialien und 11,2 Mio. t Bau- und Abbruchabfille an,
bei letzteren allerdings nur 8,8 Mio. t mineralischen Ursprungs, der Rest wird als Abfall von
Mineraldl- und Kohleveredelungsprodukten ausgewiesen. Damit fielen 2019 59%o aller Abfalle
aus Aushubmaterialien und 16,1% als Bau- und Abbruchabfall an — insgesamt sind damit
mehr als 34 aller Abfdlle dem Bauwesen zuzuordnen. Die hdchste Steigerung ist bei den Aushiben
zu verzeichnen (binnen vier Jahre +28%). Die Anstiege werden einerseits auf vermehrte
Bautatigkeit, andererseits auf verbesserte statistische Erfassung zuriickgefihrt. Fiir das Jahr 2026
wird ein weiterer Anstieg auf insgesamt 81 Mio. t erwartet (bei 9,1 Mio. Einwohnern), davon
werden 45,4 Mio. t flir Aushub und 14,7 Mio. t fiir Bau- und Abbruchabfélle prognostiziert.

Gefahrliche Abfalle sind mengenmaBig in etwa gleich geblieben (binnen 4 Jahre: -0,7%);
Asbestabfalle stiegen im gleichen Zeitraum um 18,1%.

Insgesamt wurden in Osterreich 2019 stofflich 41% verwertet, 46% deponiert (Rest: andere
Verwertung). Ohne Beriicksichtigung des Aushubes sind 64% verwertet worden und 11%
deponiert (Rest: andere Verwertung).

Insgesamt weist Osterreich 154 stationire Behandlungsanlagen fiir Bau- und
Abbruchabfille sowie 774 mobile Anlagen (dazu zdhlen auch Siebanlagen) auf (Anm.: 2017
anderte sich die ,Darstellung" durch das UBA — die Anzahl der Anlagen verdoppelte sich, es wird
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darauf verwiesen, dass ,,nur eingeschrankt eine technische Erweiterung erfolgte, groBteils dies
einer geanderten Darstellung geschuldet ist!!). Insgesamt werden 1068 Deponien ausgewiesen
(von insgesamt ca. 3200 Abfallbehandlungsanlagen in Osterreich); davon 883 genehmigte
Bodenaushubdeponien und 82 Baurestmassendeponien sowie 31 Inertabfalldeponien. Fiir
die Behandlung von schadstoffhaltigen Béden werden weiters 15 Anlagen ausgeworfen.

Stationdre und mobile Behandlungsanlagen flir mineralische Bau-/Abbruchabfélle

Bundesland Anzahl stationdrer Anlagen Anzahl mobiler Anlagen #
Burgenland 10
Kdrnten 6
Niederdsterreich 40
Oberdsterreich 15

fiir mobile Anlagen erfolgt

Salzburg 12 keine Zuordnung zu

Bundeslandern
Steiermark 11
Tirol 49
Vorarlberg 5
Wien 6

Osterreich 154 774

Gesamt 928

Als Anlageninput fiir diese Anlagen wird angegeben:

SN Abfallbezeichnung Input [t]
31427 Betonabbruch 3.186.000
31409 Bauschutt (keine Baustellenabfille) 2.862.000
54912 Bitumen, Asphalt 1.810.000
3141129 Bodenaushub mit Hintergrundbelastung 1.454.000
3141131 Bodenaushub Klasse A2 988.000
31410 StraRenaufbruch 790.000
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Als Output dieser Anlagen werden 8,6 Mio. t Recycling-Baustoffe verzeichnet:

Osterreichischer
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SN Abfallbezeichnung Output [t]
31490 Recycling-Baustoff der Qualitatsklasse U-A 8.242.000
31491 Recycling-Baustoff der Qualitdtsklasse U-B 187.000
31492 Recycling-Baustoff der Qualitdtsklasse U-E 300
31493 Recycling-Baustoff der Qualitatsklasse H-B 20.000
31494 Recycling-Baustoff der Qualitétsklasse B-B 85.000
31496 Recycling-Baustoff der Qualitatsklasse B-D 84.000
Summe 8.618.300

Etwas offen definiert findet sich eine weitere Tabelle mit ,weiteren massenmaBig rel.
Outputmaterialien aus Behandlungsanlagen flir mineralische Bau- und Abbruchabfalle 2019

SN Abfallbezeichnung Output [t]
3141129 Bodenaushub mit Hintergrundbelastung (Klasse BA) 831.000
3141131 Bodenaushub Klasse A2 747.000
31409 Bauschutt (keine Baustellenabfille) 492.000
3141133 Bodenaushub/Inertabfallqualitit 464.000
31427 Betonabbruch 292.000
54912 Bitumen, Asphalt 246.000
31409 18 Bauschutt (keine Baustellenabfille) 184.000
31411 34 Bodenaushub 173.000
31411 37 Sonstige verunreinigte Boden 158.000
3141132 Bodenaushub Klasse A2-G 158.000
31411 30 Bodenaushub Klasse Al 70.000
31427 17 Betonabbruch 48.000
31467 Gleisschotter 45.000
31410 Stralkenaufbruch 27.000
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Wesentliche deponierte Abfallarten im Jahr 2019:

Abfallarten SN abgelagerte Massen Anteil [%]
[t, gerundet]

Bodenaushub 31411 Spez. 29-34 28.309.000 84,3
Sonstige verunreinigte Bdden 31424 Spez. 37 2.064.000 6,1
Schlacken und Aschen aus 31308 Spez. 88 und 610.000 1,8
Abfallverbrennungsanlagen Spez. 91

Mineralischer Bauschutt (keine 31409 und 31409 1.106.000 3,3
Baustellenabfille) Spez. 18

Restliche Abfille - 1.511.000 4,5
Gesamt 33.600.000 100,0

In einem eigenen Kapitel fir Bau-/Abbruchabfalle wird von einem Input in Behandlungsanlagen fiir
min. Bau- und Abbruchabfdlle (gemeint sind dabei keine Deponien) von 9,4 Mio. t und einer
Deponiemasse von 1,4 Mio. t gesprochen. 96% aller gemaB Recycling-Baustoffverordnung
hergestellten Recycling-Baustoffe erreichen die Qualitatsklasse U-A.

Erfreulich dabei ist die Wiirdigung der Arbeit des BRV und die Auswirkung daraus: Die
Feinfraktion aus dem Baurestmassenrecycling wurde einer analytischen Untersuchung und
Beurteilung im Auftrag des BMK und des Osterreichischen Baustoff-Recycling Verbandes (BRV)
unterzogen. Als Ergebnis in Zusammenschau mit den zuldssigerweise ablagerbaren Abfdllen konnte
festgelegt werden, dass eine Deponierung dieser Fraktion auf Baurestmassen- oder
Massenabfalldeponien gemaB Anhang 2 der Deponieverordnung 2008 (ohne analytische
Untersuchung) maoglich ist.

Als positive Feststellung ist zudem zu finden: Bereits 2013 wurde im Zuge der europdischen
Bauprodukteverordnung die Nachhaltigkeit bzw. Recyclierbarkeit von Gebduden als
Grundanforderung 7 festgelegt, jedoch national nicht umgesetzt. Mittlerweile haben die Arbeiten
eines entsprechenden Umsetzungsdokuments durch das Osterreichische Institut fiir Bautechnik
(OIB-Richtlinie) begonnen, die Fertigstellung ist mit 2023 geplant. (Aus Sicht der BRV-
Geschaftsstelle ist dies um 3-5 Jahre zu frih determiniert).

Bei Aushubmaterialien wird festgehalten, dass insgesamt 42 Mio. t anfallen, wovon 3,4 Mio. tin
Behandlungsanlagen fiir min. Bau-/Abbruchabfélle Eingang finden, 0,6 Mio. t rekultiviert werden
sowie 4,3 Mio. t der Untergrundverfiillung zugefiihrt werden. 30,6 Mio. t — somit ca. 34 aller
Aushiibe — werden deponiert. Beim typischen Bodenaushub werden ca. 1/3 der A2-G, ca. 60%
der A1-Bdden und 2/3 aller A2-Bodenqualitaten deponiert. Die Hauptgruppe der Bodenaushub
Qualitat BA (23,5 Mio. t) wird zu fast 80% deponiert.
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Zusammengefasst werden 5,1 Mio. t Aushubmaterialien einer stofflichen Verwertung
zugeflihrt, 30,6 Mio. t auf hauptsachlich Bodenaushubdeponien deponiert.

Ein eigenes Kapitel beschaftigt sich mit ErdbaumaBnahmen, der Bodenrekultivierung und der
Herstellung von Recycling-Baustoffen aus Aushubmaterialien. Neu ist unter anderem dabei,
dass bei der Herstellung eines Recycling-Baustoffes eine festgelegte KorngréBenverteilung
(Sieblinienbereich) herzustellen ist.

Die Sonderregelung fiir Kleinmengen an nicht verunreinigtem Bodenaushubmaterial ist
weiterhin angefihrt.

Wie bisher sind Grenzwerte fiir die Qualitatsklassen angeflihrt, dartiber hinaus zusatzliche
Vorgaben fir die grundlegende Charakterisierung (Anm.: Auf Details dazu wird in einem
getrennten Rundschreiben eingegangen werden, dies ist aufgrund der Kirze der Zeit nicht im
Detail méglich gewesen).

Weitere Kapitel behandeln torfhaltige Boden sowie Pflanzen- und Dachsubstrate, soferne diese
als Abfall anfallen.

Sie werden in einem weiteren Rundschreiben tber weitere Details informiert. Der BRV wird zum
Entwurf zeitgerecht eine umfangreiche Stellungnahme abgeben.

2. Veranstaltungen

2.1 Seminar ,Neues zum Asphalt-Recycling" (Wien)

Am 05.05.2022 findet in Wien das nachste Tagesseminar zum Thema Asphaltrecycling statt.

Mit 1. Marz 2021 ist die RVS 08.15.02 ,Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat® neu
erschienen. Viele weitere recyclingrelevante Bestimmungen aus den Asphalt-RVS, die ebenso in
letzter Zeit gedandert worden sind, werden dabei erértert. Die Ausgangsstoffe fiir die
Aufbereitung, die Qualitatssicherung, die notwendige Leistungserklarung sowie Anwendungs-
gebiete und Einsatzbeschrankungen werden von Fachpraktikern referiert.

Anmeldungen bitte mittels Anmeldeabschnitts im beiliegenden Detailfolder.

2.2 Die richtige Zwischenlagerung fiir Bodenaushub und Baurestmassen (Wien)

Am 12. Mai 2022 widmet sich der BRV mit einem eigenen Seminar der richtigen
Zwischenlagerung fiir Bodenaushub und Baurestmassen. So wird das in Anpassung an die neuen
Schlisselnummern neu aufgelegte BRV-Merkblatt ,,Zwischenlager" vorgestellt werden.

Fir Ihre Anmeldung verwenden Sie bitte das Anmeldeformular im beiliegenden Folder.
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Was tun mit Aushub? (Wien)

Am 20.05.2022 findet das BRV-Seminar ,Was tun mit Aushub" statt. Sowohl die Recycling-
Baustoffverordnung als auch der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 (BAWP 2017) behandeln die
Thematik ,Aushub®. Darunter ist beispielsweise Bodenaushub, technisches Schiittmaterial oder
Gleisaushub zu verstehen. Welche Regelungen jeweils gelten, welche Bezeichnungen vorzusehen
sind und welche Dokumentation erforderlich ist, wird im Seminar erldutert. Notwendige
Voraussetzungen fiir die Altlastenbeitragsfreiheit werden dargestellt. Weiters wird ein Ausblick
auf den neuen BAWP 2022 gegeben.

Bitte melden Sie sich mittels Anmeldeabschnitts im beiliegenden Seminarfolder an.

Ausbildungskurs: Recycling-Fachperson (Wien)

In zwei Kurstagen wird von 23. bis 24.5.2022 mit diesem Ausbildungskurs eine Einflihrung in das
Abfallrecht unter besonderem Bezug auf das Baustoff-Recycling getatigt. Von der Probenahme
bis zur Aufbereitung von spezifischen Recycling-Baustoffen, iber Qualitatssicherung, Giiteschutz
bis hin zur Abfallbilanz werden Inhalte kompakt fiir Praktiker vorgetragen.

Die KursmaBnahme ist mit einem schriftlichen Abschlusstest positiv abzuschlieBen (Kurszeugnis
bei erfolgreicher Prifung).

Anmeldungen fir das Seminar bitte mittels beiliegenden Anmeldeabschnitts.

EQAR-Kongress 1. Juni 2022 (IFAT/Miinchen)

Wie schon mit eigenem Rundschreiben informiert, findet im Rahmen der internationalen
Umweltmesse IFAT am 1. Juni der Europdische Baustoff-Recycling-Kongress der EQAR statt. Der
BRV unterstiitzt diesen Kongress mit Vortragenden und organisatorisch — Mitglieder des BRV
erhalten dadurch ermaBigten Zutritt zum EQAR-Kongress und den Tageseintritt flir die IFAT.

Anmeldungen bitte mittels beiliegenden Anmeldeabschnitts direkt bei der EQAR www.egar.info.
ACHTUNG: Nitzen Sie auch die Mdglichkeit, Ihre Unternehmung am Baustoff-Recycling-Kongress
zu positionieren: Uber die Sponsoringmdglichkeit informieren Sie gerne die BRV-Geschéftsstelle

oder direkt die EQAR-Geschaftsstelle.

Sollten Sie weitere kostenfreie Tageseintrittskarten flir die IFAT bendtigen, kdnnen pro BRV-
Mitgliedsunternehmen 2 Tageseintrittskarten bestellt werden (brv@brv.at).


http://www.eqar.info/
mailto:brv@brv.at

3. Wissenswertes

3.1 EDA: Ubersicht iiber Anbaugerate fiir Abbruchmaschinen

Seitens der EDA kdnnen Sie die soeben fertiggestellte Broschire ,,Couplers for demolition and
recycling" unter www.europeandemolition.org/guide-couplers bestellen.

Weiters wird darauf hingewiesen, dass am 8./9. Juni in Paris eine Abbruchkonferenz
(www.europeandemolition.org) stattfindet.
Seitens des BRV ist BRV-Vorsitzender Mag. DI Thomas Kasper offizieller Vertreter Osterreichs.

Beilagen
- Folder ,,Neues zum Asphalt-Recycling"
- Folder ,,Die richtige Zwischenlagerung fiir Bodenaushub und Baurestmassen"
- Folder ,Was tun mit Aushub?"
- Folder , Ausbildungskurs Recycling-Fachperson®
- Programm ,,EQAR-Kongress: Baustoff-Recycling 2030"
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