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RECYCLING. 25 % weniger Primarbaustoffe sollen bis 2030 in Osterrelch
eingesetzt werden, sagt die Osterreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie.
Eine Herausforderung, die kaum bewaltigbar scheint. Aber es gibt eine
neue Alternative: Recycling-Baustoffe aus Aushubmaterialien, also Aushub,
der bislang achtlos deponiert wurde. Von Martin Car

Kreislaufwirtschaft als Losung
Die lineare Wirtschaft wird aufgrund in-
ternationaler und europaischer Vorgaben
sukzessive und unter strikten Vorgaben
auf eine Kreislaufwirtschaft umgestellt.
Um die Realisierung einer funktionieren-
den Kreislaufwirtschaft zu beschleuni-
gen, wurde der Aktionsplan ,Circular Eco-
nomy" von der Europdischen Kommissi-
on im Jahr 2015 ins Leben gerufen. In Os-
terreich hat das zustdndige
,Bundesministerium fiir Klimaschutz,
Umuwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation
und Technologie” eine nationale Kreis-
laufwirtschaftsstrategie erarbeitet. Vision
der Strategie ist die Umgestaltung der 6s-
terreichischen Wirtschaft und Gesell-
schaft in eine klimaneutrale, nachhaltige
Kreislaufwirtschaft bis 2050. Der Lebens-
zyklus der Produkte soll verlangert und
der Verbrauch von Primarrohstoffen ins-
gesamt verringert werden. Diese Verrin-
gerung ist auch eine zentrale Anforde-
rung, die von der Bauwirtschaft wahrge-
nommen werden muss. Es stellt sich da-
bei fiir die Baupraxis die Frage, wie in der
vorgesehenen kurzen Zeitspanne eine Re-
duktion von Primarressourcen im Aus-
mafd von 25 % realisiert werden konnte.
Fiir die Rohstoffversorgung in der Kreis-
laufwirtschaft sollen folgende Grundsitze

gelten: Der Rohstoffbedarf soll kiinftig pri-
oritdr aus nachhaltigen Sekundarquellen
gedeckt werden, dann aus nachhaltigen er-
neuerbaren Quellen und nur der verblei-
bende Rest aus nicht erneuerbaren Quel-
len. Die Reduktion des Osterreichischen
Ressourcenverbrauches von 33 Tonnen pro
Kopf und Jahr (,Material-Fuffabdruck®,
2017) auf 7 Tonnen bis 2050 wird als Ziel
definiert. Der inlandische Materialver-
brauch (Domestic Material Consumption
DMC) lag 2018 bei 19 Tonnen pro Kopf
und Jahr - tiber die Hélfte davon entfiel
vor allem auf Baurohstoffe (ca. 11 Tonnen
pro Kopf und Jahr).

Die Bauwirtschaft beansprucht europa-
weit 50 % der Gewinnung und des Ver-
brauches von Ressourcen und 40 % der
Energie in der EU. In Osterreich werden
rund 100 Mio. Tonnen an mineralischen
Baustoffen fiir das Bauwesen jahrlich be-
noétigt - diese bilden im Tiefbau etwa 99
M-%, im Hochbau zwischen 90 und 95
M-% aller eingesetzten Materialien.

Die weitaus grofite Abfallmenge aus
dem Bauwesen stellt hingegen die tiber-
hilftige Masse der Aushubmaterialien
dar: 59,6 % oder 46 Mio. Tonnen jahrlich
(im Ubrigen um 14 % mehr als im Vor-
jahr, weist der Statusbericht zum Bundes-
abfallwirtschaftsplan aus).
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Wahrend die Recyclingquote minera-
lischer Abfille (ohne Aushub) bei tiber
90 % liegt (die Abfallrahmenrichtlinie [RL
2008/98/EG] forderte fir nicht gefiahrli-
che Bau- und Abbruchabfille einen Ziel-
wert fiir das Recycling von 70 % bis
2020), ist die Recyclingquote von Boden-
aushubmaterialien bei nur 29 % - die
uberwiegende Mehrheit der Bodenaushi-
be (56,4 %) geht auf Deponien.

Aushubmaterial

Aushubmaterialien bestehen iiberwiegend
aus nicht verunreinigtem Bodenaushub-
material, Tunnelausbruchmaterial, Tech-
nischem Schiittmaterial und Gleisaushub-
material. Nicht verunreinigtes Aushubma-
terial mit geringen organischen Anteilen
und entsprechender Kérnung eignet sich
fiir die Herstellung von Recycling-Baustof-
fen (Schiittmaterial, Beton- oder Asphalt-
zuschlagstoff). Je nach Geologie fallen da-
mit Gesteine in Form von Kiesen, Sanden,
felsigem Material oder beispielsweise toni-
ge, lehmige Aushiibe an. Nicht verunrei-
nigtes Aushubmaterial mit hohen organi-
schen Anteilen, insbesondere humoser
Oberboden und Torfboden, eignet sich fiir
die Verwertung zur Herstellung von Re-
kultivierungsschichten bzw. fiir Mafinah-
men zur Bodenverbesserung.

Bei der Verwertungsquote von Aus-
hubmaterialien ist das Potential extrem:
Aufgrund des hohen Anteils an deponier-
ten Bodenaushubmaterialien bedeutet
schon eine Verwertung von nur der Half-
te dieser Masse bis 2030 eine Steigerung
der Recyclingquote, bezogen auf den Pri-
marrohstoffeinsatz, von rund 14 % und
damit eine Verdoppelung der Recycling-
quote am Bau.

Neuer Standard fiir Recycling-
Baustoffe aus Aushubmaterial

Mit 1. Mai 2024 erschien die neue ONORM
B 3141 ,Recycling-Baustoffe aus Aushub-
materialien”. Der Anwendungsbereich be-
schaftigt sich vorwiegend mit Bodenaus-
hubmaterial, welches fiir die ungebunde-
ne und gebundene Anwendung (Beton,
Asphalt, Mortel) Verwendung finden wird.
Die ONORM legt nicht nur in Uberein-
stimmung mit den europdischen Normen
(z. B. EN 13242 Gesteinskornungen fiir un-
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gebundene und hydraulisch gebundene
Gemische fiir Ingenieur- und Strafienbau)
die bautechnischen Priifungen fest, son-
dern auch die Umweltqualitit nach den
Osterreichischen Anforderungen des Bun-
des-Abfallwirtschaftsplans. Dariiber hin-
aus - und das ist sehr wichtig - werden
auch die genauen Bezeichnungen defi-
niert. Zur technischen Verbesserung von
Aushubmaterial (z. B. Verbesserung der
Korngrofienverteilung) darf Material der
Qualitatsklasse U-A gemaf? RBV in unter-
geordnetem Ausmafl (unter 50 %) zugege-
ben werden. Diese Materialien sind als
NAB, NAA, NAG, NAM oder NAH gemaf3
Tabelle 1 zu bezeichnen. Die jeweiligen
Anteile sind seitens des Herstellers zu de-
klarieren und diese Deklaration ist dem
Priifbericht beizulegen. So bedeutet bspw.
die Bezeichnung NA reines Bodenaushub-
material mit max. 5 Vol.-% bodenfremder
Verunreinigung (z. B. mineralische Bau-
restmassen), wihrend NAA einen Anteil
an Asphaltgranulat zuldsst, NAB einen An-
teil an Betongranulat usw.

Wenn zur technischen Verbesserung
Primarrohstoff in einem Anteil von mehr
als 5 % zugegeben wird, sind diese Mi-
schungen mit dem Zusatz ,-P“ zur jeweili-
gen Bezeichnung zu versehen.

Vereinfacht ausgedriickt, gelten als zu-
lassige Einsatzbereiche fiir diese Recyc-
ling-Baustoffe:

Fiir die Anwendung im Grundwasser-

schwankungsbereich A2-G

Fiir die ungebundene Anwendung die

Qualitatsklassen A1, A2, A2-G, BA

Fiir die gebundene Anwendung alle

Qualitatsklassen (A1, A2, A2-G, BA, IN)

Die Bezeichnung von ungebundenen

Gesteinskornungen setzt sich aus fol-

genden Bestandteilen zusammen:

Materialbezeichnung (z. B. NAB),

Korngrofie d/D (z. B. 8/32),

anwendungsspezifische Bezeichnung

(U-Klasse) und

die entsprechende Qualitdtsklasse ge-

mafl BAWP 2023 (z. B. A2)

Eine Gesteinskornung aus Aushubmateri-
al mit maximal 5 % bodenfremden Be-
standteilen der Korngruppe 0/4 und der
umwelttechnischen Qualitatsklasse A2-G
fiir Anwendung gemif ONORM EN 12620
oder ONORM EN 13139 wird beispielswei-
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se wie folgt bezeichnet: ,NA 0/4, A2G". Da-
mit ist der Recycling-Baustoff eindeutig
bezeichnet.

Wie alle Recycling-Baustoffe muss die-
ser in Osterreich mit einer Leistungserkla-
rung (und damit mit CE-Kennzeichnung)
vertrieben werden.

Nachhaltige, recyclinggerechte
Ausschreibung

Auf Basis dieses neuen Standards - bis-
lang war dies in der Richtlinie fiir Recyc-
ling-Baustoffe aus Aushubmaterial des Os-
terreichischen Baustoff-Recycling Verban-
des (BRV) enthalten - ist es Bauherrn ver-
starkt moglich, rechtssicher diese neuen
Recycling-Baustoffe auszuschreiben und
damit die Recyclingquote zu heben. Es ist
auch angedacht, ein vorzeitiges Abfallen-
de fiir diese Recycling-Baustoffe nach
ONORM B 3141 noch im laufenden Jahr
auf rechtlicher Basis einzufiihren.

Die Osterreichische Forschungsgesell-
schaft Strafe-Schiene-Verkehr (FSV) verof-
fentlichte mit 1. Dezember 2023 das RVS-
Merkblatt 10.02.12 ,Zuschlagskriterien fir
Bauauftrage im Verkehrswegebau®. Diese
RVS (Richtlinie und Vorschriften fiir das
Verkehrswesen) enthalt Textierungen fiir
Zuschlagskriterien, die die Nachhaltigkeit
unterstutzen.

Unter den 6kologischen Kriterien fin-
det sich unter 7.15 ,Aufbereitung von Bo-
denaushub als Recycling-Baustoff inner-
halb der Baustelle” ein Kriterium, das auf
die Recycling-Baustoffe, hergestellt nach
ON B 3141, eingeht.

Mit diesem Kriterium sollen die Aus-
wirkungen auf die Umwelt durch die Auf-
bereitung von Bodenaushub als Recyc-
ling-Baustoff innerhalb der Baustelle re-
duziert werden. Dies betrifft insbesondere
die Reduktion des GWP (Global Warming
Potential) durch Wegfall bzw. Reduktion
von Transporten sowie die Lirmbelastung
in der Umgebung der Baustelle.

Die Anforderung der Osterreichischen
Kreislaufwirtschaftsstrategie (-25 % Pri-
marrohstoffe) konnte fiir das Bauwesen
zur Hilfte durch diese ,neuen” Recyc-
ling-Baustoffe erfullt werden! Daher ist
es wichtig, dass Auftraggeber im Rahmen
der Ausschreibung derartige Materialien
abfragen bzw. zulassen. 1/
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