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Osterreichische Baustoff-Recycling Verband, BRV:

Modernes Regelwerk
fiir Recycling-Baustoffe

Ing. Giinter Gretzmacher,
Vorsitzender BRV, kriti-
sierte den Entwurf der
Deponieverordnung.

Fotos: BRV

Mitte November wurden

in Vésendorf bei Wien die
tiberarbeiteten Richtlinien
fur Recycling-Baustoffe
prasentiert. In Abstimmung
mit der Umweltsektion
des Lebensministeriums
kénnen nun Qualitatsbau-
stoffe fiir das Bauwesen
hergestellt werden, die auf
den Ergebnissen neuester
wissenschaftlicher For-
schungen beruhen.

und 200 Teilnehmer aus allen
RBundesléndern fanden sich

am 20. November 2007 im
Austria Trend Eventhotel Pyramide
zur Tagung ,Boden - Baurestmas-
sen: die neuen Grundlagen fiir Re-
cycling-Produkte” ein. Im Rahmen
dieser GroBveranstaltung stellte der
Osterreichische Baustoff-Recycling
Verband gemeinsam mit dem Os-
terreichischen Guteschutzverband
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Recycling-Baustoffe ein komplett
Uberarbeitetes Sortiment an Richtli-
nien flir Produktion und Einsatz von
qualitdtsgesicherten Recycling-Bau-
stoffen sowie der Bodenverwertung
vor. Das gesamte Regelwerk wurde
mit dem Lebensmittelministerium in-
haltlich abgestimmit.

Giitezeichen fur
Recycling-Baustoffe

Mit Hilfe der neuen Richtlinien ist
es jetzt moglich, 6 Mio. t Altbeton,
Asphaltaufbruch und Hochbau-Rest-
massen nach der Aufbereitung in den
iiber 100 Recyclinganlagen, die dem
BRV angehdéren, fir den Wiedereinsatz
im Ingenieur- und Hochbau bereit
zustellen. Dazu kénnen bis zu 20
Mio. t Bodenaushub einer dkologisch
vorteilhaften Verwertung zugefiihrt
werden. Dr. Wolfgang Stanek, Vor-
sitzender des Guteschutzverbandes
Recycling-Baustoffe, ertffnete die
Veranstaltung mit einem Bekennt-
nis zur Qualitatssicherung: ,Ziel des
Giiteschutzverbandes Recycling-
Baustoffe ist es, qualititsgesicherte
Baustoffe mit dem Guitezeichen fir
Recycling-Baustoffe auszuzeich-
nen und damit Qualitadtsbaustoffe
auf den Markt zu bringen, die fir
viele Anwendungen, beginnend beim
StraBenbau bis zum Baumsubstrat,
eingesetzt werden kdnnen.” Fir den
BRV betonte Geschéftsfilhrer Dipl.-
Ing. Martin Car die Bedeutung der
liberarbeiteten Bestimmungen: ,Die
neuen Regelungen sind insbesondere
in Zusammenhang mit den Unsicher-
heiten der zu erwartenden Novelle der
Deponieverordnung von besonderem
Interesse. In den Musterleistungs-
biichern flir Hochbau, Siedlungs-
wasserbau und flr den StraBenbau
werden die Richtlinien verbindlich
vorgesehen. Ich empfehle allen Auf-
traggebern, dem Verwertungsgebot
nicht nur aus okologischen, sondern

45

Dipl.-Ing. Martin Car,
Geschiftsfiihrer BRV, stell-
te die Richtlinie fiir den
Tiefbau vor

auch aus okonomischen Grlnden zu
folgen und in ihrer Ausschreibung Re-
cycling-Produkte vorzusehen. Dies
trifft insbesondere fir Gemeinden,
Stadte und Lander zu, die im StraBen-
bau groBe Mengen derartiger
Qualitatsmaterialien verwenden.” Da-
beiwéren,solng.GlnterGretzmacher,
Prasident des Baustoff-Recycling
Verbandes, erhebliche Einsparungen
mdglich: ,Durch die Aufbereitung,
die von den BRV-Mitgliedsbetrieben
durchgefihrt wird, sparen sich die
meist dffentlichen Auftraggeber jahr-
lich 40 Mio. Euro an Finanzabgaben
und schonen zusétzlich die Umwelt.
Das heiBt, weniger Wunden in der
Landschaft, welche durch Rohstofi-
abbau bzw. zusatzliche Deponien
ansonsten erforderlich wéren."

Grundlagen
fur den Hochbau

Erst im August 2007 waren die bisher
dreiRichtlinienfirHochbau-Restmas-

sen in einem Regelwerk zusammen-




geflhrt worden. Die neue Richtlinie
regelt damit nun die Einsatzbereiche
von Recycling-Sand (RS), Recycling-
Ziegel (RZ), Recycling-Hochbau-Zie-
gel (RHZ), recyclierten mineralischen
Hochbau-Restmassen (RMH) sowie
recyclierten Hochbau-Restmassen
(RH).

Laut Dr. Wolfgang Stanek lieB dabei
ein lang andauernder Abstimmungs-
prozess, der durch wissenschaftliche
Ausarbeitungen des Umweltbundes-
amtes untermauert wurde, eine kom-
plette Neuregelung der Umweltver-
traglichkeit zu. Analog zur Regelung
fur Asphalt und Beton wurden etwa
die Qualitatsklassen A+, A und B neu
eingefihrt, wobei A+ sogar flir Was-
serschongebiete geeignet ist. ,Wir
haben mit dieser Neuregelung alle
rechtlichen und technischen Rah-
menbedingungen, wie z.B. die Anfor-
derungen der ONORM B 3132, des
Bundesabfallwirtschaftsplans, aber
auch alle CE-Anforderungen erflllt”,
so Stanek. Grundlage flr ein hoch-
wertiges Recycling sei der sortenreine
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Abbruch nach ONORM B 2251, wobei
geringfligige Verunreinigungen ent-
halten sein dirften.

Holz, Pappe, Dammstoffe, Glas oder
Gipskartonabfalle miissten allerdings
aussortiert sein. Schon die Anliefe-
rung unddie Sortierungerfolgtennach
einem Qualitatsmanagementsystem,
die Aufbereitung und Lagerung nach
hochwertigen Anforderungen. Neu
geregelt ist auch die technische G-
teklasse in die Kategorien | bis IV.
Daraus ergebe sich fiir Hochbau-
Restmassen eine Kennzeichnung,
die aus vier Teilen bestehe: Materi-
albezeichnung, Glteklasse, Sieblini-
enbereich, Qualitdtsklasse.Gitege-
schitzte Produkte, so Stanek, wiir-
den ab sofort nach diesem System
gepriift. Jeder Betrieb unterwerfe sich
dabei einer Erstpriifung (Eignungs-
nachweis) durch eine akkreditierte
Prufstelle. Eine Eigenlberwachung
stelle dann den kontinuierlich hohen
Produktionsstatus sicher, durch eine
FremdUberwachung einer ebenfalls
akkreditierten Prifstelle wird dem

Betrieb die OrdnungsgemaBheit des
Produktes bestatigt.

Wichtige Details
zum Tiefbau

Fir den Tiefbau erlduterte Dipl.-Ing.
Martin Car die entsprechende Richt-
linie, in der die Baustoffe Asphalt (RA),
Beton(RB), Mischgranulataus Asphalt
und Beton (RAB) sowie Mischgranulat
aus Asphalt, Beton und natirlichem
Gestein (RM) geregelt sind. Neu da-
bei sind der Recycling-Baustoff RG,
dessen Anteil an Naturmaterial unter
50% liegen darf, sowie eine wei-
tere Sieblinie (0/90). ,Die Richtlinie
fir Recycling-Baustoffe ist vom Le-
bensministerium allen Landesregie-
rungen zur Anwendung empfohlen,
sie findet sich auch in allen Muster-
leistungsblichern, beispielsweise im
Leistungsbuch Siedlungswasserbau,
Leistungsbuch Hochbau oder RVS*,
so Car. Besonders hervorgehoben
wurde in diesem Zusammenhang,

Abbrucharbeiten fallen als selb-
sténdige Tatigkeiten, im Rahmen
von Umbauten, aber insbesondere
auch in Zusammenhang mit Neu-
bautenan. Abbrucharbeitenwerden
von diversen Gewerken ausgefihrt
- vornehmlich von Baumeistern,
aber auch von Erdbewegern, Zim-
merern usw.

Die ONORM B 2251 Abbruchar-
beiten (Werkvertragsnorm) enthélt
Vertragsbestimmungen fir die
Ausflhrung von Abbrucharbeiten.
Diese Vertragsbestimmungen re-
geln gemeinsam mit der ONORM
B 2110 oder B 2117 die Rech-
te und Pflichten der Auftraggeber
(AG) und Auftragnehmer (AN). Die
Ausflhrung von Abbrucharbeiten
darf nur unter Verwendung von
facheinschldgigen Firmen erfolgen,
wobei der verantwortliche Bauleiter
oder sein Stellvertreter fachkundig
sein muss. Als fachkundige Person
gilt jene, die zumindest {iber einen
bauspezifischen Facharbeiterab-
schluss verfligt; insbesondere ha-
ben der Bauleiter und sein Vertreter
die Fachkunde nach § 25 (2) Depo-
nieverordnung nachzuweisen.

Abbrucharbeiten - richtig ausgefiihrt

Abfallwirtschaftliche
Kenntnisse erforderlich

Demnach muss auf einer Abbruch-
baustelle zumindest ein Facharbei-
ter (z.B. Maurer, Tiefbauer, Zimmerer,
Schalungsbauer) anwesend sein,
der zusatzlich zu seiner Lehraus-
bildung Uber abfallwirtschaftliche
Kenntnisse verflgt. Im § 25 der De-
ponieverordnung wird festgehalten,
dass flr Bodenaushub- oder Bau-
restmassendeponien ein zuverlas-
siger Eingangsleiter zumindest tiber
abfallwirtschaftliche Kenntnisse
verfligen muss, die in einem mehr-
tagigen Kurs vermittelt werden. Die
Kursinhalte betreffen demnach ins-
besondere abfallrechtliche Aspekte,
wie Abfallrecht, Verwertungsgrund-
lagen, Okologie, abfallrelevante
ONORMEN etc.

Die detaillierte Forderung der
ONORM lautet: ,Die gesamte Aus-
fihrung der Abbrucharbeiten darf
nur von Fachfirmen mit einschlagi-
ger Erfahrung unter der Anwesen-
heit des verantwortlichen Bauleiters
des ausfUhrenden Unternehmens
oder seines fachkundigen Vertreters

wahrend der Abbrucharbeiten auf
der Baustelle erfolgen. Als fachkun-
dige Person gilt jene, die zumindest
Uber einen bauspezifischen Fachar-
beiterabschluss verfligt; insbeson-
dere haben der Bauleiter und sein
Vertreter die Fachkunde nach § 25
(2) Deponieverordnung nachzuwei-
sen.” Der Osterreichische Baustoff-
Recycling Verband hat aus diesem
Anlass einen Kurs unter Einbindung
ausgewdhlter Referenten zusam-
mengestellt, der diesen Anforde-
rungen genligt. Interessant ist diese
Ausbildung nicht nur fir Abbruch-
unternehmer, sondern auch fiir Bau-
stoff-Recyclingbetriebe, Baubehor-
den und flr Bauunternehmer. Der
BRV hofft damit die Qualitat der Ab-
bruchmaterialien, die Ausgangsstoff
fir neue, hochwertige Recycling-
Baustoffe sein sollen, entscheidend
zu hebenund das Bewusstsein unter
den Abbruchfirmen hinsichtlich die-
ser Sachlage zu erhdhen.

MNahere Informationen zu diesem
am18.,19und 22, 2. stattfindenden
Kurs kénnen unter www.brv.at bzw.
beim Baustoff-Recycling Verband,
1040 Wien, Karlsgasse 5 eingeholt
werden.
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dass mineralische Baurestmassen
wie Abbruch- oder Aufbruchmaterial,
die nicht qualitatsgesichert aufberei-
tet werden, auch nicht altlastenbei-
tragsfrei zum Einsatz kommen kon-
nen. Schon bei einem Einfamilienhaus
bedeute das zuséatzliche Kosten von
mehreren Tausend Euro, die durch
eine qualitatsgesicherte Aufbereitung
vermieden werden kénnten.

Problemfall Boden

Dipl.-ing. Harald Hirnschall stellte
die Grundlagen der Verwertung von
Bodenaushubmaterial vor, wobei sich
das Merkblatt des BRV stark an die
Vorgaben des Umweltministeriums
anlehne. Zweck der Neuregelung, in
der eine Einteilung in Qualitatsklassen
wie A1, A2, B1.1, B1.2, A2G stattfin-
det, ist es dabei, Boden in &kologisch
vorteilhafter Form als Baustoff einzu-
setzen und damit andere Ressourcen
schonen zu kénnen.

Ing. Glinter Gretzmacher, Vorsitzender
des BRV, ging schlieBlich noch auf die
Auswirkungen der neuen Deponie-
verordnung aus Sicht der Recycling-
Wirtschaft im Zusammenhang mit
der ALSAG-Novelle 2008 ein. Dabei
stand vor allem die Einflhrung einer
weiteren Deponieklasseim Blickpunkt
der Kritik, die dem Recycling abtrag-
lich sein werde. AuBerdem waéren
der Verordnungsentwurf zu komplex
und die Anforderungen, die durch
die Anhénge zur Deponieverordnung

AVE in Passau
aktiv

Neben der Expansion in Zentral- und
Osteuropa engagiert sich das ober-
dsterreichische Entsorgungsunter-
nehmen AVE nun auch verstarkt am
sUddeutschen Entsorgungsmarkt.
Seit wenigen Monaten ist das Un-
ternehmen mit einer eigenen Lan-
desstelle, der AVE Abfallwirtschaft
GmbH in Rotthalminster in Bayern
vertreten. ,Der Einstieg der AVE Grup-
pe, einer 100%-Tochter der Energie
AG Oberésterreich, im Abfallmarkt
rundet unser Dienstleistungsportfolio
hier am bayerischen Markt ab. Nach
erfolgreichen Aktivitaten in den Be-
reichen Stromvertrieb, Warme und
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Deckblatt zur Richtlinie
Recycling-Baustoffe, Griine
Richtlinie, Auflage 7

C€-konform

Bawstoff Reeyeling Verband

BY

Richtlinie fiir
Recycling-Baustoffe

Grune Richtinie, 7. Auflage, Janner 2007
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Osterreichischer BaustofT-Recyeling Verband

Recyeling:

Osterreichischer ¢

an das elektronische Datenmanage-
ment, an Sicherstellungen und an die
Prifung des Materials gestellt wer-
den, zu hoch. ,Neben dem hdheren
Kostenaufwand ist vorwiegend der
Zeitfaktor, der fir die grundlegende

Aus der Branche

Wasser konnten wir nun auch mit der
AVE erfolgreich FuBl fassen", zeigte
sich Generaldirektor Dr. Leo Windtner
erfreut.

Den Einstieg in das operative Entsor-
gungsgeschaft markierte man mit der
Akquisition des Passauer Entsorgers
Knédlseder GmbH und einer erfolg-
reichen Ausschreibungsbeteiligung
in Passau. ,Dort haben wir die Aus-
schreibung fur die Entsorgung der
Stadt Passau gewonnen, das heift,
wir werden ab Juli 2008 fir 50.000
Einwohner die Entsorgung von Rest-
und Biomull sowie von Altpapier or-
ganisieren und fiir die Wartung der
Abfallbehalter in der Stadt zustandig
sein“, so die AVE Bayern Geschafts-
flihrer Mag. Harald GroBauer und
Armin Huber.
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Charakterisierung notwendig ist, ein
kaum abschétzbares Problem fir die
Auftraggeber®, so Gretzmacher.

Infos: www.brv.at

Erfolgreich durchgesetzt hat sich
die AVE in einer Bietergemeinschaft
schlieBlich auch bei der Ausschrei-
bung um die Neueinfihrung der Pa-
piertonne in der Region Isar-Inn. Ab
April 2008 wird dort ein Sammelsys-
tem flir Altpapier aufgebaut. Dar(iber
hinaus umfasst dieser Auftrag die
Sammlung, den Transport und die
Vermarktung des Altpapiers, das in
dieser Region anfallt.

Derzeit zahlt die AVE in Bayern 25
Mitarbeiter an den drei Standorten
Rotthalmiinster, Passau und Oster-
hofen. Sie betreut rund 50.000 Pri-
vat- und 1.200 Gewerbe- und Indus-
triekunden.

Infos: www.ave.at
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