OSTERREICH I

Martin Car, GF Baustoff-Recycling Verband Osterreich im Gesprach mit BR

Klare Regelung fur alle
Bundeslander

In Osterreich wurde mit 1. September 2009 die 8. Auflage

der Richtlinie fUr Recycling-Baustoffe aufgelegt. Dipl.-Ing.
Martin Car, GF Baustoff-Recycling Verband Osterreich,
informiert Uber Hintergriinde, Neuerungen und Erwartungen.

BR: ,Wann und vor welcher
Ausgangssituation wurde die
RL fur Recycling-Baustoffe
erstmals aufgelegt?”

Martin Car: ,Osterreich
war eines der ersten Lander
Europas, die eine Regelung
fUr die Verwertung von Bau-
restmassen festlegte. Als
bundeseinheitliche Regelung
ist dies bis heute europaweit
fast einzigartig, in vielen Léan-
dern Europas gelten Rege-
lungen nur regional. Schon ein
Jahr nach der Griindung des
Osterreichischen  Baustoff-
Recycling Verbandes, also
1991, wurde die 1. Auflage
der Richtlinie fur Recycling-
Baustoffe ~ herausgegeben.
Sie galt damals fUr Asphalt,
Beton, Mischgranulat aus
diesen sowie Mischgranulat
aus diesen mit natUrlichem
Gestein. Ursache fur die Er-
arbeitung war eine freiwillige
Vereinbarung zwischen der
Bauwirtschaft und dem Wirt-
schaftsministerium, die Ver-

wertungsquoten zu heben.
In dieser freiwiligen Verein-
barung ist Ubrigens auch die
Grindung eines Baustoff-
Recycling Verbandes verein-
bart gewesen, der im Winter
1989/1990 von 12 Unterneh-
men gegrindet worden ist.
Der damalige gesetzliche Hin-
tergrund war die erstmalige
Formulierung eines bundes-
weiten  Abfallwirtschaftsge-
setzes, welches 1989 in Kraft
trat. Damit sah das Bauwesen
einen Handlungsbedarf, da
Baurestmassen den groften
Abfallstrom darstellen.”

BR: ,Was waren die wich-
tigsten  Entwicklungsschritte
bis dato?”

Car: ,Der wichtigste Schritt
war natUrlich die erstmalige
Formulierung einer Richtlinie
fir Recycling-Baustoffe. In
der Folge wurden 1994 die
Hochbaurestmassen in einer
eigenen Richtlinie geregelt
— damit wurde ein weiterer

Die 8. Auflage der RL Recycling-Baustoffe bezieht alle

mineralischen Recycling-Baustoffe ein.
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Bereich mit einbezogen, der
heute fast die Halfte aller Bau-
restmassen ausmacht. Kurz
darauf wurde das Thema
,Recyclingsand®, welcher als
Kabelsand, als Bettungssand
fir Rohre etc. verwendet
wird, durch eine eigene Richt-
linie geregelt. Eine besondere
Anforderung war dann die
Kompatibilitat mit der CEN-
Normung herzustellen - das
wurde mit der 6. Richtlinie
erstmals erfullt.  Osterreich
war damals das erste Land,
das diese CE-Konformitét
herstellte. Elementar war der
Schritt im September 2009,
wo eine Zusammenlegung
der bestehenden Richtlinien
in eine einzige erfolgte und
damit 10 mineralische Re-
cycling-Baustoffe von Hoch-
bis Tiefbau in einer einzigen
Richtlinie geregelt werden.”

BR: ,Warum ist eine Uberar-
beitung der 7. Auflage der RL
fir Recycling-Baustoffe not-
wendig geworden?*

Car: ,Die Uberarbeitung
der 7. Auflage der Richtlinie
fur Recycling-Baustoffe war

aufgrund européischer Vorga-
ben notwendig. Die EN 13242
sieht eine Ubergangsfrist vor,
die mit 1. 9. 2009 ablief. Da
die EN erstmals explizit die
Recycling-Baustoffe mit ein-
bezieht (,Gesteinskdrnungen
sind solche aus naturlichen,
recyclierten oder industriell
hergestellten Gesteinen”),
bestand  Handlungsbedarf.
Zusatzlich wurde die Chance
genutzt, leicht differierenden
Anforderungen der historisch
zu unterschiedlichen Zeiten
entwickelten Regelwerke auf
eine einheitliche Vorgangs-
weise  zusammenzufUhren.
AuBerdem fanden intensive
Gespréache mit dem Lebens-
ministerium statt, um das
Thema Umweltvertraglichkeit
auf eine den neuesten Er-
kenntnissen  entsprechende
Fassung zu fuhren. Somit ist
die 8. Auflage in jeder Hin-
sicht top-aktuell und aus un-
serer Sicht flr Europa rich-
tungweisend:  CE-konform,
klare Regelung der Umwelt-
vertraglichkeit mit einfachen
Nachweissystem, Qualitats-
sicherungssystem, regelt alle
moglichen mineralischen Re-
cycling-Baustoffe.”

BR: ,Welche Neuerungen
gibt es?”

Car: ,Neben den notwen-
digen rechtlichen Adaptie-
rungen aufgrund der harmo-
nisierten EN 13242 ist aus
Sicht der Recycler besonders
wichtig hervorzuheben, dass
es neben den bestehenden
umwelttechnischen Quali-
tatsanforderungen der Klas-
sen A+, A und B nunmehr
auch eine vierte Klasse ,C*
gibt, die fur den Deponiebau
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nien flr nicht gefahrliche Ab-
falle (z.B. Baurestmassende-
ponie) konnen die Qualitaten
als Baustoff fur behdrdlich
notwendige BaumaBnahmen,
wie Flachenfilter, Stltzdam-
me, Randwalle, zur Anwen-
dung kommen. Da in Os-
terreich ein  Altlastenbeitrag
fOr jede Form von Abféllen
in Deponien vorgesehen ist,
hangt die Hoffnung der Re-
cycling-Wirtschaft daran, die
Altlastenbeitragsfreineit  flr
diesen Qualitdtsbaustoff im
Deponiebau — generell, aber
auch fUr die Qualitatsklasse
C — mit der nachsten Novel-
le zum ALSAG zu erreichen.
Ganz wichtig fur die Oster-
reichische Bauwirtschaft ist,
dass in der Richtlinie fir Re-
cycling-Baustoffe eine ,Uber-
setzungstabelle” existiert, die
die européischen Bezeich-
nungen (t. EN 13242) auf
die in der Wirtschaft seit Uber
zehn Jahren eingefUhrten Ma-
terialbezeichnungen  zurtick-
fuhrt. Somit kénnen kompli-
zZierte, lange Bezeichnungen
der europédischen Normung
auf die kurzen nationalen Be-
zeichnung eindeutig und un-
verwechselbar zurlickgefuhrt
werden. Elementar ist, dass
das Umweltministerium — ver-
gleiche dazu die Formulierung
in der Praambel zur Richtlinie
— die gesamte Richtlinie voll-
inhaltlich mittragt, das heiBt,
auch den bisher nicht vollin-
haltlich anerkannten Bereich
der Hochbaurestmassenver-
wertung.*
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BR: ,Welchen Bereich se-
hen Sie als besonders wich-
tig/wegweisend - und wa-
rum?*

Car: ,Wegweisend ist wohl
die européaische Komponen-
te — der BRYV ist stolz auf die
rechtzeitige Umsetzung der
européischen  Anforderungen
der Bauprodukterichtlinie. Zu-
dem haben wir eine sehr gute
Voraussetzung fur eine Abfall-
endverordnung, die wir seit
Jahren fUr Recycling-Baustoffe
fordern. Wegweisend ist auch,
dass wir fUr das gesamte
Bundesgebiet eine gemein-
same Vorgangsweise festge-
legt haben — dies ist zwar bei
dem Kkleinen flachenméBigen
Ausmal nicht so offensicht-
lich schwierig, aber schlieBlich
haben wir 9 Bundeslénder, die
eine eigene Gesetzgebung
besitzen. Wir haben demnach
zwar 9 Bauordnungen in Os-
terreich, aber nur eine einzige
Regelung fur Recycling-Bau-
stoffe — und das ist sehr wert-
voll fir die Branche.*

BR: ,Welche Erwartungen
knipfen Sie an die Neue-
rungen in der RL?"

Car: ,Unsere Erwartungs-
haltung ist groB: Da eine
Vielzahl an nationalen Um-
setzungsnormen fur den Be-
reich Beton, Asphaltmischgut
etc. ansteht, hoffen wir, dass
eine einheitliche Festlegung
der Umweltparameter unter
Bezug auf die Recycling-

Richtlinie erfolgt. Dies wurde
bspw. bei der ON B 3132
fUr die ungebundene Anwen-
dung schon erzielt. Durch die
einheitliche Festlegung  mit
Bezug auf die Richtlinie beka-
men wir eine klare Regelung,
die jeder Brancheninsider
kennt, anstatt in jedem Richt-
linienwerk eine eigenstandige,
abweichende Regelung.

Die wichtigste Hoffnung aber
ist, dass durch die Zusam-
menfihrung der Richtlinien
auf eine einzige die Anwen-
dung noch praktikabler und
einfacher wird. Je hoéher die
Akzeptanz der Richtlinie, de-
sto hdher die Bereitschaft,
qualitdtsgesicherte Recycling-
Baustoffe zu verwenden. In
Zusammenhang mit unserem
neu eingefihrten Gutezeichen
fur die mobile Aufbereitung
haben wir damit ein perfektes
Qualitatssicherungssystem
vorgesehen, welches dem
Auftraggeber groBe Sicher-
heit bei der Verwendung von
Recycling-Baustoffen gibt.

BR: ,Der BRV feiert 2010
sein  20-jahriges Bestehen,
wie sehen Sie die Position
des Verbandes — wo liegen
die Herausforderungen?”

Car: ,20 Jahre sind im
Bereich des Bauwesens, wo
schon vor tausenden Jahren
unwahrscheinlich tolle Bauten
errichtet worden sind, eine
kurze Periode. Im Zusammen-
hang mit dem Umweltgedan-
ken sind diese 20 Jahre aller-
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dings schon ein interessanter
Faktor — in manchen euro-
paischen Nachbarlandern
beginnt diese Zeitrechnung
eben erst mit Grindung von
Verbanden oder Festlegung
von  Rahmenbedingungen!
Schén ist, dass der BRV ein
von Behorden, Bauwirtschaft
und naturlich Recycling-Wirt-
schaft anerkannter Verband
ist, dessen Meinung gehort
wird. Im européischen Ver-
gleich glauben wir, trotz des
prozentuell geringen flachen-
maBigen AusmafBes einen
durchaus respektablen Bei-
trag am Baustoff-Recycling
Sektor zu leisten. Wir waren
und sind auch stets bemdint,
im européischen Konnex zu
denken bzw. mitzuwirken. Fur
mich personlich ist es ebenso
ein Jubilaum, da ich von An-
fang an als GeschéaftsfUhrer
mit dabei war und nun der
Ldienstélteste” im Kreise mei-
ner Kollegen bin. Die Heraus-
forderung der Zukuntft liegt vor
allem darin, flr Hochbaurest-
massen neue Anwendungs-
gebiete, neue Absatzmérkte,
aber auch fur alle Recycling-
Produkte eine selbstverstand-
liche Verwendung zu errei-
chen. Am schdnsten waére
wohl, wenn jeder Auftragge-
ber stolz darauf waére, seine
Recycling-Quoten auf den
Bautafeln bei jedem Projekt
anzuschreiben, um seinen
hohen Beitrag zur Kreislauf-
wirtschaft zu zeigen. dwl

www.brv.at
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Richtlinie fiur Recycling-
Baustoffe

8. Auflage, September 2009

Die 8. Auflage der Richtlinie
fir Recycling-Baustoffe, Ge-
samtausgabe ist mit 1.9.2009
als Gesamtausgabe erschie-
nen, die die beiden existie-
renden Richtlinien fur Recyc-
ling-Baustoffe

JRichtlinie  fir  Recycling-
Baustoffe, 7. Auflage, An-
wendungsbereich:  Wieder-
verwendung/Verwertung von
hydraulisch oder bituminds
gebundenen sowie ungebun-
denen mineralischen Baurest-
massen”

,Richtlinie fUr Recycling-Bau-
stoffe  aus Hochbau-Rest-
massen, 1. Auflage, August
2007,  Anwendungsbereich:
Ungebundene oder Zement-
gebundene Massen sowie Re-
cyclingsand aus mineralischen
Baurestmassen® ersetzt.

Die Richtlinie wird ca. Mit-
te September 2009 in zwei
zusatzlichen Mutationen er-
scheinen:

a) Richtlinie fir Recycling-
Baustoffe -  Teilausgabe
,Grine  Richtlinie*;  Anwen-
dungsbereich Verwertung von
hydraulisch oder bituminds
gebundenen sowie ungebun-
denen mineralischen Baurest-
massen

b) Richtlinie fir Recycling-
Baustoffe — Teilausgabe ,Rote
Richtlinie*;  Anwendungsbe-
reich ungebundene Massen,
zementgebundene Massen,
Recycling-Sand aus minera-
lischen Baurestmassen.

www.brv.at

C€-konform

Baustoff-Recycling Verband
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VERKAUF N

SOFORT LIEFERBAR: GEBRAUCHTE UND
UNGEBRAUCHTE
AUFBEREITUNGS-
UND RECYCLINGMASCHINEN
HENSEN SOERENDONK (NL)
(80 km Entfernung zum Ruhrgebiet)

www.hensen.com Tel. 00-31-495-592388 Fax 00-31-495-592315

+ 50 St. BRECHER (Backen-, Walzen-, Prall-, Hammer- und Schlagbrecher usw.)
von 500 bis 100000 kg Gewicht (Fabr. Hazemag, Aubema, Krupp, SBM Wageneder usw.)

+ 100 St. SIEBMASCHINEN Sieblénge von 1.000 bis 8.800 mm. Breite von 300 bis
2,500 mm. (Fabr. Siebtechnik, Niagara, Schenck, Fréimbs & Freudenberg, UHDE, Wageneder usw)

+ 90 St. FORDERRINNEN Lange von 500 bis 8.000 mm. Breite von 300 bis 2.600 mm. Regelbar
und mit Unwuchtmotoren (Fabr. AEG, UHDE, Jdst usw.)

+ 90 St. UBERBANDMAGNETE, MAGNETROLLEN, HEBEMAGNETE. Bandbreite von
400 bis 2.000 mm. (Fabr. Steinert, Wagner, Humboldt usw.)

-~ ELEKTROMOTORE bis 400 kW (Hunderte) (Deutsche Fabrikate)

— GETRIEBEMOTORE und GETRIEBE (Hunderte) (Bauer, SEW, TGW, Hansen Patent usw.)

DEMAG-BRUCKE-KRANE komplett und in Teilen
FORDERBANDER komplett und in Teilen

Forderanlagen

Anzeigenschluss Paul Hedfold GmbH
fiir die BR-Ausgabe HundeickerstraBe 20
1/2010: 58285 Gevelsberg

Tel. 023 32/ 63 71
Fax 023 32/6 11 67
E-Mail: hedfeld @ hedfeld.com

8. Februar 2010
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