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Baustoff-Recycling:

ehr als 95% eines Gebdudes bestehen aus mineralischen
MBaustoffen. Riesige ,Lager” an Baustoffen bilden die

vielen Infrastrukturbauten (StraRen, Pldtze, Schienen-
wege). Diese Tragweite kommt auch in der EU-Abfall-Rahmen-
richtlinie zum Ausdruck, die der Verwertung von Baurestmassen
eine hohe Prioritdt einrdumt: 70% Verwertungsquote soll bis
2020 europaweit garantiert sein. Osterreich ist ein Vorreiterland
und im Spitzenfeld Europas, wenn es um Baustoff-Recycling
geht - mit 1. September ist Osterreich das erste europiische
Land, das nach der Bauproduktenrichtlinie ausschlieflich CE-
konforme Produktanforderungen in seinen bhau- und umwelt-
technischen Richtlinien aufweist.

BAUWIRTSCHAFT - RECYCLINGWIRTSCHAFT

Die Bauwirtschaft hat eine Vielzahl von Griinden, die Kreislauf-

wirtschaft voranzutreiben:

B Mengenmdlig sind Baurestmassen (inkl Erdaushub) der
groRte Abfallstrom. Dieser ist zwischenzeitlich kosten-
relevant.

B Die Aufbereitung kann, soferne die Rahmenbedingungen
stimmen, wirtschaftliche Erfolge bringen

H Die (mobile) Aufbereitung vor Ort (Baustelle) spart Trans-
porte und damit Energie, Treibhausgase und nattirlich Kosten

H Der Rohstoffverbrauch (etwa 100 Mio t mineralische
Rohstoffe werden jahrlich abgebaut!) wird reduziert

B Deponievolumen wird geschont bzw werden die Fristen
bestehender Restvolumina damit gestreckt

B Recycling-Baustoffe konnen im Einzelfall bessere
Eigenschaften fiir gewisse Bauvorhaben bringen als
Primdrbaustoffe

B Ein Imagegewinn ist flir Auftraggeber (Bauherrn) und Bau-
firmen bei Verwendung ,griiner Technologien” gegeben.

Dies sind einige der Griinde, warum schon heute teilweise Recy-
clingquoten von bis zu 95% (zB Asphalt) erreicht werden. Vor-
aussetzung dazu ist jedoch

W Das Vorhandensein technischer Richtlinien (seit 1990
werden die Richtlinien fiir Recycling-Baustoffe als Stand der
Technik fortgeschrieben)

M Das Vorhandensein von standardisierten Ausschreibungs-
texten (alle Standardisierten Leistungsbeschreibungen
legen die Richtlinien fiir Recycling-Baustoffe zu Grunde)

B Die gesetzliche Beschrankung einer uneingeschrdankten
Deponierung (durch die Deponieverordnung)

B Entsprechende finanzielle Rahmenbedingungen, die den
Mehraufwand der Recyclingwirtschaft (Priifkosten, Aufbe-
reitungskosten etc) relativieren (durch das ALSAG).

RICHTLINIE FUR RECYCLING-BAUSTOFFE

Diese Richtlinie regelt die Herstellung von qualitdtsgesicherten
Recycling-Baustoffen zur normgemédRen Anwendung aus Bau-
restmassen und gibt durch die Giite- und Qualitdtsbestimmun-

Neues per 1.9.2009

gen die Art und den Umfang der Priifungen wiedergewonnener
Recycling-Baustoffe an. Die Richtlinie und die darin enthalte-
nen Giitebestimmungen regeln die Anforderungen an wiederge-
wonnene Recycling-Baustoffe. Sie dienen der Standardisierung
dieser Anforderungen und der Vereinheitlichung von Bezeich-
nungen und technischen Beurteilungen. Zielsetzung der Aufbe-
reitung von Recycling-Baustoffen ist das Erreichen eines Quali-
tdtsstandards, der dem spidteren Verwendungszweck der wieder-
aufbereiteten Recycling-Baustoffe entspricht.

Mit der Neufassung dieser Richtlinie als 8. Auflage werden zwei

bestehende Richtlinien zu einer zusammengefiihrt:

B Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe (,,Griine Richtlinie”)

Anwendungsbereich: Verwertung von hydraulisch oder bitumi-

nés gebundenen sowie ungebundenen mineralischen Baurest-

massen

M Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe aus Hochbaurestmas-
sen (,Rote Richtlinie”)

Anwendungsbereich: Ungebundene und zementgebundene Mas-

sen, sowie Recycling-Sand aus mineralischen Baurestmassen.

WAS IST NEU?

Mit 1. September endete die nationale Anpassungsfrist fiir die
neuen Vorgaben der EN 13242, die fiir das gesamte Bauwesen
Giiltigkeit hat. Die EN geht erstmals auf Recycling-Produkte
(und industrielle Nebenprodukte) ein und legt hier (allerdings
wenig praktikable) Bezeichnungen fest.

Die Neuauflage der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe bringt

nun folgende epochale Neuerungen mit sich:

M Vereinheitlichung der Vorgaben fiir den Hoch- und
Tiefbau, inshesondere bei der Beurteilung der Umweltver-
traglichkeit

B Vollkommende Ubereinstimmung mit den europiischen
Vorgaben - Osterreich ist damit der einzige Staat Europas,
der dies zeitgerecht national umsetzt

B Ubereinstimmung mit den Anforderungen des Bundesab-
fallwirtschaftsplans 2006, wobei in Abstimmung mit dem
Lebensministerium Adaptierungen vorgenommen wurden

B Festlegung einer Qualitdtsklasse ,C” fiir den Deponiebau,
die aus Sicht der Recyclingwirtschaft bei der ndchsten
ALSAG-Novelle beitragsfrei gestellt werden muss

B Festlegung eine Probenahmeprozederes, welches durchaus
aus Sicht der Wirtschaft als aufwandig zu bezeichnen ist, im
Vergleich mit der Deponieverordnung aber als handhabbar
anzusehen ist

B Zusammenhang zwischen dem Recyclingprodukt und dem
Verwendungszweck (,U-Klassen”, die auf Verwendungs-
klassen der RVS, der Richtlinien und Vorschriften des Ver-
kehrswesens, verweisen)

M Einfiihrung einer Giiteklasse ,,$" fiir den Einsatz im
héchstrangigen Strallennetz
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B ,Ubersetzungstabelle” zwischen dem komplexen und wirt-
schaftsfeindlichen Bezeichnungswirrwarr der EN und den
einfacheren und gut eingespielten Bezeichnungen der
osterreichischen Wirtschaft.

M Festlegung der Eigen- und Fremdiiberwachung (Inter-
valle, Parameterumfang) in Abstimmung mit den neuesten
umweltrechtlichen Erkenntnissen.

GUTESCHUTZ - DIE QUALITATSSICHERUNG

Basierend auf einer bundesrechtlichen Ermdchtigung werden
Recycling-Baustoffe, die nach der Richtlinie fiir Recycling-Bau-
stoffe produziert werden, auf
Antrag mit dem Giitezeichen fiir
Recycling-Baustoffe gekenn-
zeichnet. Mehr als 40 Unterneh-
men unterwerfen sich freiwillig
diesem Regime, um ihre hohen
Qualitdtsstandards und das Vor-
handensein eines Qualitdtssiche-
rungssystems zu dokumentieren.
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OFFENE FORDERUNGEN DER

RECYCLING-WIRTSCHAFT

Trotz europaweit beachteter Erfolge der heimischen Bauwirt-

schaft sind dennoch wichtige weitere Schritte zu setzen, um

wirtschaftlich sinnvolle und 6kologisch vorteilhafte Verwertun-

gen zu ermdglichen:

M Die unsinnige Festlegung, dass die ansonst altlastenbei-
tragsfreie Verwendung von Recycling-Baustoffen fiir Bau-
vorhaben im Deponiebau altlastenbeitragspflichtig ist

(also dort, wo es Untergrundanforderungen, Dichtungssys-
teme etc gibt), ist nicht nur verfassungsrechtlich bedenk-
lich sondern auch dkologisch unverstandlich (ca 500.000 t
Naturbaustoffe werden extra abgebaut, um in Deponien
Verwendung zu finden!!)

Der Scheu, ,rote” Recycling-Baustoffe (also ziegelhdltiges
Material aus dem Hochbau) zu verwenden, muss entgegen-
getreten werden.

Die 6ffentliche Hand, die im Bauwesen fast 40% der Be-
stellungen ausmacht, muss vermehrt in die Verantwortung
genommen werden und nicht nur gesetzliche Regelungen
zur Eingrenzung der Wirtschaft, sondern auch zur Verwen-
dung/Bestellung der Kreislaufprodukte zu leisten. Hier
sollte beispielsweise das bundesweite Giitezeichen als
Qualifikationsmerkmal im BVergG Beriicksichtigung finden.
Gerade hochrangige, mit 6ffentlichen Geld arbeitende
~Sondergesellschaften” des Bundes (ASFINAG, 0BB, vee)
und der Lander sollten vorbildhaft Recycling-Baustoffe
bestellen und einsetzen.

Die kontraproduktive Einfiihrung der
Inertabfalldeponie”, die iiberwiegend nur ,vorselek-
tierte” Beton, Ziegel- und Glasabfalle aufnehmen soll, sollte
zuriickgezogen werden - gerade diese Abfallstrome sind fiir
die Aufbereitung in Recycling-Anlagen hervorragend geeig-
net und sollten nicht dem Endlager zugefiihrt werden.
SchlieRlich und endlich hat das BMLFUW schon vor 10
Jahren zugesagt, eine Abfallendeverordnung fiir
Recycling-Baustoffe mit gewissen Qualitdten zu

schaffen - nunmehr scheint eine Umsetzung in Kooperation
mit dem Baustoff-Recycling Verband und der Bauwirtschaft
in greifbare Nédhe geriickt zu sein. EEE



