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Baustoffe neu genutzt
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Recycling. In Osterreich werden jahrlich 5 Millionen Tonnen Baurestmassen aufbereitet— und wiederverwertet

Durch selektwen Rﬁckbau und Annahmekontrolle der Materialien in den Aufbereitungsanlagen wird aus Baurestmassen, die ein hodmertigel Baustoﬂ‘ im Bauteil waren, ein Qualnatsbausloff

ie europaische Union
D schreibt bis 2020 eine

Recyclingquotevon70
Prozent vor. Osterreich ist
im Bereich des Baustoff-Re-
cycling Pionier - und das
schon viele Jahre, erklart
Dipl.-Ing. Martin Car, Ge-
schéftsfithrer  Osterreichi-
scher Baustoff-Recycling Ver-
band ,Die vorgeschriebene
Quote wird in Osterreich im
BereichdesAsphaltesundBe-
tons bei weitem schon heute
eingehalten, bei Hochbau-
restmassen ist hier noch
Nachholbedarf, da liegt die
Aufbereitungsquote um die
60 Prozent. Ausserdem wa-
ren wir das erste Land in Eu-
ropa, welches eine bundes-
einheitliche Richtlinie fiirdas
Baustoff-Recycling bereitsim
Jahre 1991 vorliegen hatte.
Diese Richtlinie ist natiirlich
an die Erfordernisse ange-
passt worden und zwischen-
zeitlichinder8. Auflage-aber
immer top aktuell.*

Materialverwertung

Grundsatzlich fallen bei ei-
nem Gebaude gut 95 Pro-
zent mineralische Baurest-
massen, also Beton, Ziegel,
Asphalt und deren Gemische
an. Im Tiefbau, also Strallen-
bau, Eisenbahnbau, Tunnel-
bau, Briickenbau usw. liegt
diese Quote bei nahezu 100
Prozent, erkldrt der Experte.
»Es ist daher wichtig, diesen
Abfallstrom, der der grofite
(nach Bodenaushub) der ge-
samten Abfallwirtschaft ist,
in den Griff zu bekommen.

Osterreich verfiigt mit iiber
100 Anlagen, die alleine im
Baustoff-Recycling Verband
vertreten sind, ein dichtes
Netz an Baustoff-Recycling-
Installationen. Gut die Half-
te ist mobil, d.h. diese kon-
nen auch vor Ort bei Grof3-
baustellen (z.B. Siidbahnhof
Wien) eingesetztwerden und
sparen Transporte - und da-
mitLarm, Staubund Abgase“.
Besonders gut verwertbar
sind Aufbruchmaterialien
aus dem Tiefbau. Aber auch
fir Hochbaurestmassen, die
aus einem Konglomerat aus
Beton, Ziegel und anderen
mineralischen Bestandteilen
bestehen, gibteshochwertige
Anwendungen, erklart Car
weiter. Und: ,Alle Baurest-
massen missen behandelt
werden - dies erfolgt in ei-
nem Brecher, der zwischen
50 und 200 Tonnen stiind-
lich zerkleinert.“

Komplexe Prozesse

Im Hochbau ist aufgrund der
Materialkomplexitat der ge-
wonnene Rohstoff schwerer
zuverwerten-dergewonnene
Recycling-Baustoff ist oft-
mals nicht fiir hochwertige
Anwendungengeeignet. Den-
noch gibt es auch dafiir Lo-
sungen, weiss Car: ,Das Mate-
rial kann- immer nach um-
welttechnischer und bautech-
nischer Priifung — als Damm-
schiittmaterial oder als
Verfiillmaterial fiir diverse Ar-
beitsgraben (z. B. bei Kabel-
verlegung oder Rohrverle-
gungen) Verwendung fin-

den.“ Hochwertige Anwen-
dungen sind beispielsweise
Kabelsand oder Tennissand,
gewonnen aus Ziegel, oder
Substrate fiir Dachbegriinun-
gen, die aufgrund der Wasser-
haltigkeit und Luftporen ide-
al fir die Durchwurzelung
sind und den Pflanzen auch
in der heifRen Jahreszeit lan-
ger Kapillarwasser zur Verfu-
gung stellen. ,Der grofle Un-
terschied zum Tiefbau ist,
dass auch Baurestmassen des
Hochbaus nach Aufbereitung

meist im Tiefbau Anwen-
dung finden - dies einerseits
aufgrund der dort benotigten
Menge, andererseits auf-
grund der im Hochbau diffe-
renzierteren Anwendung.“

Trend beim Recycling

In den nachsten Jahren wird
nachweisbarer Giiteschutz ein
immer zenualeres Thema.
»Den Firmen ist es wichtg,
dass der Auftraggeber die ho-
he Qualitit des Recycling-Bau-
stoffs erkennt und nachvollzie-

hen kann. Das Giitezeichen fiir
Recycling-Baustoffe ~ signali-
siert, dass der Recycling-Bau-
stoff nicht nur einer regelmafi-
gen Eigeniiberwachung, son-
dernaucheinerFremdiiberwa-
chung durch eine akkreditierte
Anstalt unterzogen wurde. Da-
mitkannsichderKéufervonRe-
cycling-Baustoffen sicher sein,
hochwertige Kreislaufproduk-
te zu erwerben, die er dann be-
stimmungsgemall  einsetzen
kann.“ Auch im Erlass des Fi-
nanzministeriums zum ALSAG

wird der Giiteschutz als Quali-
tatssicherungssystem  aner-
kannt.,,OhnesolchesQualitats-
sicherungssystem gibt es kein
Baustoff-Recycling, sondern
nur ein Zerkleinern von Abfall
und Verstecken durch Einbau
auf der Baustelle; das ist aber
teuer, da dann Finanzabgaben
fallig werden, die weit hoher
alsderWertdesMaterialssind.”

n |NTERNET
www.bavinnung.at

www.brv.at

Das Who's who beim Baustoff-Recycling

Ein Uberblick iiber die vielféltigen Tatigkeiten und Zustandlgkeltsberelche in der Baubranche

Bauherr: Als Abfallersterzeu-
ger trifft er die Entscheidung
zum Bau- und Abbruchvor-
haben und veranlasst die
Bauarbeiten

Baufirma = Bau-, Erdbau-
und Abbruchunternehmen:
Person, welche einem Bauge-
werk (Baumeister, Dachde-
cker, Zimmerer und dgl.)
nachgehtundimZugedessen
Tatigkeit, Abfélle anfallen
(Abbruch-, Aushub-, Ver-
schnittabfalleund dgl.).
(Sub-) Unternehmer: Per-
son, welche die Samm-
lung/Behandlung von Abfal-
len, gem. Abfallwirtschafts-
gesetz (AWG) 2002 ange-
zeigt hat oder {iber eine Er-
laubnis verfiigt. Beispiele:

Deponiebetreiber, Recy-
cling- oder Entsorgungsun-
ternehmen, Bau-, Erdbau-

oder Abbruchunternehmen,

Professionisten oder derglel-
chen bzweine Person, die Ab-
falle zuriicknimmt, sofernsie
selbst die Produkte in Ver-
kehr setzt, aus denen die Ab-
falle stammen (z.B. eine Bau-
firma, die Hauser errichtet
und den Bauschutt eines ab-
gerissenen Hauses zuriick-
nimmt) um die Abfalle an ei-
nen befugten Abfallsammlier
oder -behandler weiterzuge-
ben, ohne die Abfille selbst
zu behandeln (,Riickneh-
mer*). Beispiele: Bau-, Erd-

bau- oder Abbruchunterneh-
men, Professionisten oder
dgl.

Mobilrecycler = Lohnbe-
handler: Person, welche Ab-
falle ausschlieflich im Auf-
trag eineranderen Person be-
handelt (es findetkein Eigen-

Ein eigenes Gesetz regelt die
Baustoff-Recycling-Kreislaufe

tumstibergang statt, es wird
von Lohnarbeit gesprochen)
und tiber eine Erlaubnis zur
Sammlung und Behandlung
von Abfallenverfiigt.
Recyclingunternehmen: Per-
son, welche Abfalle sammelt
und gemdR BRV-Richtlinie
aufbereitet, um diese zu ver-
kaufen und iiber eine Erlaub-
nis zur Sammlung und Be-
handlung von Abfallen ver-
fligt.

Transporteur: Personen, die
Abfalleim Auftrag des Abfall-
besitzers lediglich transpor-
tieren, aber dariiberrechtlich
nichtverfiigen.

Hinweis: Die genannten Be-
griffsfestlegungen  entspre-
chen nicht notwendigerwei-
se Rechtsbegriffen, wie z.B.
den im AWG2002 festgeleg-
ten Begriffsbestimmungen.



