Englische Forscher entwickeln Additiv zur Zersetzung von PE-Verpackungen
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Praktischer Umweltschutz: Enzyme
L Fressen’ Kunststofftiten

Jeder Bundesbiirger ver-
wendet pro Jahr etwa 70
Einkaufstiiten aus Kunst-
stoff. Im européischen
Durchschnitt sind es so-
gar 200 Tiiten. Und weli-
weit werden jéhrlich bis
zu einer Milliarde Trage-
taschen hergestelit. Im
Prinzip ist die Nutzung
von Tragetaschen eben-
so wie die von Folien in
der Landwirtschaft oder
allen anderen Produkten
aus Polyethylen (PE) un-
problematisch — so weit
diese mehrfach genutzt
und zum Schluss einem
Recyclingprozess zuge-
fiihrt werden.

Doch genau das geschieht
oftmals nicht. Vielmehr wer-
den sie achtlos weggewor-
fen und stellen dann eine ho-
he Belastung fiir die Umwelt
dar, weil Plastiktiten und Fo-
lien bis zu 500 Jahre bend-

tigen, um vollstéandig zu ver-
rotten. Und so werden nicht
nur unsere Landschaften
verschandelt, sondern vor
allem auch die Weltmeere in
unvorstellbarem MaBe be-
lastet. Es gibt bereits Mee-
reswirbel von der Gré3e Mit-
teleuropas voller Plastikmdll.
Vor diesem Hintergrund ha-
ben englische Wissenschaft-
ler ein Additiv entwickelt, das
unter dem Handelsnamen
sEnzymoplast®  angeboten
wird. Es besteht aus nat(rli-
chen Proteinen und speziel-
len Enzymen, die Polyethy-
len auf natlrliche Weise zer-
setzen. Dieses Additiv kann
bei der Herstellung von PE-
Produkten problemlos beige-
mischt werden.

Enzyme zersetzen den
Kunststoff auf natiirliche
Weise

Sobald die Kunststofftiiten
in der Landschaft mit Mikro-
organismen in Kontakt kom-
men, beginnen sie sich nach

und nach aufzulésen. Und
das geschieht so: Die Mik-
roorganismen fressen die
Proteine, dadurch wird die
ansonsten sehr starke Poly-
merkette aufgebrochen. Zu-
satzlich werden die Enzyme
aktiviert, welche als Kataly-
sator den natirlichen Pro-
zess beschleunigen — und
das Polyethylen wird biolo-
gisch abgebaut. Zuriick blei-
ben nach wenigen Monaten
nur noch Wasser und CO;
— zwei Grundbausteine der
Natur. Obwohl die Vorteile
der Enzymtechnologie fir
die Verwertung von PE seit
den 80er-Jahren bekannt
sind, ist noch keinem ande-
ren Wissenschaftler dieser
technologische Durchbruch
gelungen.

-Natirlich ist uns jede Plas-
tiktate, die nicht weggewor-
fen wird, noch lieber”, so
Thomas Petermdéller, Ge-
schéftsfihrer der VIRGO
Holding GmbH, die das Pro-
dukt im deutschsprachigen
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Raum vermarktet. ,Doch
das ist leider nur Theorie.
Deshalb ist der Einsatz von
Enzymoplast ein grof3er
Fortschritt sowohl fir den
Umweltschutz als auch fir
den Handel und die Konsu-
menten, da auf diese Wei-
se zuklnftig keine wegge-
worfene Kunststofftlite mehr
tber l&ngere Zeit in der Um-
welt verbleibt.”

@ www.enzymoplast.com
www.virgo-et.com

Riickbau als Standardabbruchmethode

Neve ONORM B3151

Abbrucharbeiten sind ab
sofort neu zu gestallen:
Vom Einfamilienhausbau
bis zum GroBbauvorha-
ben wurde mit 1. Dezem-
ber 2014 ein neuer Stand
der Technik definiert. Ob
private oder gewerbli-
che Objekte — in Zukunft
miissen alle Abbruchvor-
haben als Riickbau aus-
gefiihrt werden. Schad-
stoffe miissen erkundet
werden, Baurestmassen
sortenrein getrennt und
frei von Stérstoffen ge-
wonnen werden.

Mit der neuen ONORM
B3151 ,Rickbau als Stan-
dardabbruchmethode®  soll
das Recycling von Baurest-
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massen geférdert werden.
Voraussetzung ist sorten-
reines  Ausgangsmaterial.
Dieses stammt von Bauob-
jekten und muss daher beim
Abbruch schon sortiert ge-
wonnen werden.

Alle Abbriiche, bei denen
mehr als 100 Tonnen Rest-
massen anfallen (das betrifft
schon kleinere Einfamilien-
hauser!), missen schon vor
Abbruch durch eine riick-
baukundige Person began-
gen werden. Diese rickbau-
kundige Person kann bei-
spielsweise ein Bautechniker
mit einem abfallwirtschaftli-
chen Zusatzkurs — der Os-
terreichische  Baustoff-Re-
cycling Verband bietet dazu
seit Jahren die Kursmaf3-
nahme ,Abbrucharbeiten”
an — oder ein Baumeister, Zi-

viltechniker oder Ingenieur-
konsulent sein. Deren Auf-
gabe ist einerseits ein Riick-
baukonzept zu erstellen, an-
dererseits die Freigabe von
Gebauden vor Abbruch zu
erteilen. Die Verantwortung
liegt hier beim Eigentimer
des Abbruchobjektes — der
Bauherr hat daher eine der-
artige rlckbaukundige Per-
son zu beauftragen.

Neu ist, dass in Zukunft
Schadstoffe (Asbest, Teer,
Olverunreinigungen)  und
Storstoffe wie Gipsbauteile,
Holz, Glas, Verbundbaustof-
fe vorweg ausgebaut wer-
den miissen, bevor die Frei-
gabe zum Abbruch erfolgt.
Erst nach dieser Freigabe
ist ein Rlickbau des nun-
mehr verbleibenden ,Roh-
baus® moglich.

Vorteil fur das Recycling

~Die neue Rickbaunorm ist
erganzend zur schon gulti-
gen Werkvertragsnorm Uber
Abbrucharbeiten zu sehen
und wird die Qualitat der mi-
neralischen Baurestmassen
weiter anheben®, so Martin
Car, Geschéftsfiihrer des
Osterreichischen Baustoff-
Recycling Verbandes. Schon
heute werden Uber finf Mio.
Tonnen Baurestmassen ei-
ner Verwertung als hoch-
wertige Recycling-Baustoffe
zugeflhrt. Osterreich liegt
damit im Spitzenfeld Euro-
pas; durch die neuen Anfor-
derungen an den Rickbau
wird damit die Qualitat der
Recycling-Baustoffe weiter
angehoben werden.

B www.brv.at
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