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Wie man ganze Stddte recyceln konnte

,Urban Mining“. Wer die Gebédude einer Stadt am Ende ihres Lebenszyklus als Rohstofflager nutzt, vermeidet viel

BAUSTOFFE DER ZUKUNFT

EINE PRODUKTION DER MEDIAPRINT

Bauschutt und schont die Umwelt. Und auch Baufirmen konnen so ihre Gewinnspanne erhhen

it dem Begriff Recy-
cling verbinden die
meisten  Bioabfall,

Flaschen, Papier, vielleicht
auch Batterien und Metalle,
die wenigsten jedoch ganze
Stddte. Dochgenaudasistdas
Konzept von ,Urban Mi-
ning*“. Demnach sollen gan-
ze Stadte als Bergwerke ge-
nutzt werden. Es geht dabei
um die Suche nach Rohstof-
fen, die in Geb&uden, Brii-
cken und der Infrastruktur
verbaut sind, sowie um deren
Riickgewinnung.  Verbaute
Rohstoffe sollen —so das Kon-
zept Urban Mining — nach En-
de der Lebensdauer von Ge-
baudennichtalsBauschuttam
Miill landen, sondern wieder-
verwertet werden.

Geht es nach dem Ge-
schaftsfithrer des Osterrei-
chischen Baustoff-Recycling
Verbandes (BRV), Martin
Car, gibt es keine Alternative
zumRecycling. Ersieht Oster-
reich in Sachen ,,Urban Mi-
ning*“ auch als einen Vorrei-
ter: ,Wir haben ein flachen-
deckendes Netzwerk an Re-
cycling-Anlagen in ganz Os-
terreich. Die vorgegebene
Recyclingquote von 70 Pro-
zent haben wir bereits vor ei-
nigen Jahren erreicht und
nicht — laut EU-Vorschrei-
bung —erstim Jahr 2020.“

Baustoff-Verwertung
Natiirliche Produkte wie
Stein, Beton, Metall und Holz
sind nach dem Experten rela-
tiv einfach zu verwerten. ,,Je
sortenreiner ein Baustoff ist,
desto leichter ist er auch ver-
wertbar.  Verbundbaustoffe
sind hingegen schwer zu tren-
nen. Am schwierigsten zu re-
cycelnsind Gipsprodukte. Die-
se werden vorwiegend depo-
niert, erklart Car. ,Auch
Kunststoffe konnen meist
nicht rein und sauber gewon-
nen werden. Diese werden
dann thermisch verwertet.“
Jederrecycelte Baustoffmuss
zudem zertifiziert werden
und gewissen Normen ent-
sprechen, damit im zweiten
Lebenszyklus des Materials
zum Beispiel keine giftigen
Stoffe in die Umwelt gelan-
gen. Um die 60 Prozent der
Baustoffe kommen im Tief-
bau zum Einsatz, 40 Prozent
im Hochbau. ,Ziegelgranu-
lat wird etwa hauptsichlich
im Dammbau, aber auch bei
Dachbegriinungen oder in
der Landwirtschaft verwer-
tet.

Neue Verordnung

Mit Jahresbeginn trat nun
auch eine neue Verordnung
in Kraft, erzahlt Martin Car:
,Seit 1. Janner 2016 ist nicht
nur das Recycling, sondern
der ganze Abbruch anders
zu gestalten. Neu dabei ist,
dass seit Jahresbeginn Recy-
cling-Baustoff-Produkte de-
finiert werden, die als Quali-
tatsprodukt umfassend ver-
wendet werden kdnnen. Die-
se beste Qualitat, ,U-A“ ge-
nannt, kann nun von jedem
ohne Einschrinkung Ver-
wendung finden. Fiir alle an-
deren  Recycling-Baustoffe
gelten die nach Verordnung
vorgesehenen Regeln. Dar-
tiber hinaus bekommt der

2%
Martin Car, Geschéftsfiihrer
des dsterreichischen Baustoff-
Recycling Verbandes (BRV)

Kunde eine ,, Konformitétsbe-
statigung“, dass die beste
Qualitit im Sinne der neuen
Anforderungen hergestellt
und verkauftwird. Ichdenke,
dass wird auch Kunden {iber-
zeugen, die bisher zogerlich
auf Recycling-Baustoffe rea-
gierten.“

Natiirlich gibt es dariiber
hinaus noch weitere Recy-
cling-Baustoffe, die wie bis-
hereinsetzbarsind, beispiels-
weise rezyklierter Ziegel-
sand, Betonzuschlagsstoffe
aus Recyclaten oder Recy-
cling-Baustoffe fiir die As-
phaltproduktion. ,Recycling
ist grundsitzlich bei jedem
Bauvorhaben mdglich, ob
Einfamilienhaus oder Zu-
fahrtsstrae, Kanal oder
Fernwarmeleitung®, so Car.

Abbruch wird Riickbau

Um die beste Qualitit zu er-
zielen, hat der Gesetzgeber
mit Jahresbeginn vorgese-
hen, dass jeder Abbruch —
auch Sanierungen, Teilab-
briiche, Instandhaltungs-
maBnahmen — in Form eines
Riickbaus  durchzufiihren
ist. Martin Car: ,,Konkret be-
deutetdasdiesortenreine Ge-
winnung von Baustoffen wie
Beton, Mauerwerk, Asphalt,
Holzoder Gips. Dies—unddas
bekommt nunmehr Gewicht
— unter dem Aspekt der
Schadstoffe und Storstoffe.
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Das heil’t, selbst bei einem
Einfamilienhaus ist durch ei-
nen Spezialisten eine Schad-
bzw. Storstofferkundung zu
beauftragen. Diese ist ge-
meinsam mit einem ,Riick-
baukonzept®, einer schriftli-
chen Darstellung des Abbru-
ches, zu formulieren.“

Beide Dokumente miis-
sen auf der Baustelle vorlie-
gen, da die Behorde jeder-
zeit nachfragen kann. ,Nur
fiir Kleinstbauvorhaben, z.
B. eine Pkw-Garage fiir ein
Fahrzeug, Abbruch eines
Gartenzauns etc. benotigt
man keine Dokumentation
und keine Fachkraft.“ Ziel
sei es hier wohl, so der Exper-
te, den Privaten zu unterstiit-
zen, das schadstofffreie Ob-
jekt kostengiinstig einer Ver-
wertungzuzufithren. Kosten-
einsparungen durch giinsti-
gere Entsorgung stehen
zwar Mehrkosten bei der Vor-
bereitung gegentiber, kén-
nen diese aber durchaus ab-
decken. Eventuelle Mehrkos-
ten fiir den Bauherrn sind in
dem Zusammenhang zu se-
hen, dass die Verwertungs-
quote am Bau allgemein stei-
gen kann, wenn die Qualitit
und Sortenreinheit des Ein-
gangsmaterials fiir Recy-
cling-Betriebe steigt. ,Insge-
samt ist mit Kostensteigerun-
genzurechnen—aberder Ge-
setzgeber driickt klar aus,
dass unabhéngig von Depo-
nierung oder Verwertung je-
der Abbruch als Riickbau, in
den meisten Fillen doku-
mentiert, stattzufinden hat*,
so Car. ,Hilfestellungen gibt
der BRV in Form einer Auflis-
tungmoglicherRiickbaukun-
diger Personen und notwen-
diger Formulare.“
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