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Informationen zum Schad-/Storstoff-
Abbruchprojekt erkundung Riickbaukonzept
Umwelttechnik

Verwertungs-
orientierter Riickbau

SCHRITT 4 SCHRITTS
Entfernung Bestdtigung des
Schad-/Storstoffe Freigabezustands

Schad- und Storstoff-
erkundung von

Abbruchobjekten

Die Schnittstellen
zwischen dem Bau-
sektor und dem Abfall-
sektor sind mit der seit
1. Janner 2016 umzu-
setzenden Recycling-
Baustoffverordnung
um eine wesentliche
Facette reicher.
Verpflichtende Schad-
stoff- und Storstoft-
erkundungen sind
dabei aber weit mehr als
eine lastige Pflicht, sie
schaffen die Grundlage
fur Planungssicherheit
in der Umsetzung des
Abbruchvorhabens.

Im Lichte der europaischen Zielsetzungen ei-
ner Steigerung der Verwertungsquoten von
Abfallen kommt dem Stoffstrom der Baurest-
massen aufgrund des grof3en Massenpotenti-
als eine besondere Bedeutung zu. Neben dem
iibergeordneten, in Osterreich als zentral an-
zusehenden Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), in
dem unter anderem insbesondere der Abfall-
begriff sowie abfallwirtschaftliche Prioritaten
definiert sind, werden mit der Recycling-Bau-
stoffverordnung (RBVO) die Pflichten bei Ab-
bruchtatigkeiten, die getrennte Erfassung und
die Behandlung von bei Abbruchtatigkeiten an-
fallenden Abfallen, die Herstellung und letzt-
lich das Abfallende von Recycling-Baustoffen
hoher Qualitat vorgegeben. Zentrale Punkte
der RBVO sind die Durchfithrung einer Schad-
und Storstofferkundung vor Abbruch sowie ein
verwertungsorientierter Riickbau von Bauwer-
ken, um die Qualitat der Hochbaurestmassen
zu verbessern. Da die Regelungen der RBVO
auch Umbau-, Renovierungs-, Sanierungs-,
Reparatur-, Abbau-, Instandhaltungs- und In-
standsetzungsarbeiten umfassen, miissen die-
se Vorgaben auch insbesondere von beauftrag-
ten Planern berticksichtigt werden.

Die Objektivitit des Ingenieurkonsulenten
als Vorteil fiir den Bauherrn

Fur Abbruchvorhaben mit einem gesamten
Brutto-Rauminhalt von mehr als 3.500 m? ist
durch eine vom Bauherrn beauftragte extern
befugte Fachanstalt eine umfassende Schad-
und Storstofferkundung gemaf3 ONR 192130
(,»Schadstofferkundung von Gebduden vor Ab-
brucharbeiten“) vorzunehmen. Flir den Bau-
herrn bedeutet eine solide durchgefiihrte
Schad- und Storstofferkundung eine Risiko-
minimierung. Im Fall der Durchfiihrung vor
dem Erwerb eines Objekts besteht gegebenen-
falls die Moglichkeit einer Kaufpreisminde-
rung, und im Fall der Ubergabe der Abbruch-
dienstleistung an ein Abbruchunternehmen
stellt die solide Kenntnis zu erwartender Schad-
und Storstoffe und ein darauf abgestimmtes
Riickbau- und Entsorgungskonzept eine we-
sentliche Absicherung gegeniiber etwaigen
Nachforderungen fiir Mehraufwande seitens
des Abbruchunternehmens dar.

Fir kleinere Abbruchvorhaben mit ins-
gesamt mehr als 100 Tonnen Bau- und Ab-
bruchabfallen (Anm.: eine Anhebung die-
ser Grenze auf 750 Tonnen ist in Diskussion)
und einem gesamten Brutto-Rauminhalt bis
zu 3.500 m? ist eine orientierende Schad- und
Storstofferkundung gemis ONORM B 3151
(»Rickbau von Bauwerken als Standardab-
bruchmethode®) durch eine riickbaukundige

Person durchzufiihren. Obwohl diese Dienst-
leistung auch von Baufirmen und Entsorgern
als Teil der Abbruch-/Entsorgungsdienstleis-
tung mitangeboten wird, kommt der Objek-
tivitat einer extern befugten Fachanstalt vor
dem Hintergrund einer bauherrenseitigen
Kostenoptimierung der Abbruch- und Entsor-
gungsmafinahmen eine wichtige Funktion zu.

Schad- und Stérstofferkundung — prakti-
sche Durchfithrung und Mehrwert

Basierend auf den Vorgaben der RBVO ist oben-
stehend der Ablauf einer Schad- und Storstoffer-
kundung von Bauwerken vor Abbrucharbeiten
bis hin zum maschinellen Riickbau dargestellt.
Mit einer dokumentenbasierten historischen
Erhebung der Nutzungsgeschichte eines Ob-
jekts kann auf den betriebsbedingten Umgang
mit gefahrlichen Substanzen oder produktions-
bedingte Verunreinigungen geschlossen wer-
den. Durch eine ortliche Begehung wird das
Inventar an Schad- und Storstoffen ermittelt.
Besonderes Augenmerk ist dabei auf Vorrich-
tungen zur Lagerung von Heizol, Brandschutz-
maf3inahmen, Fassaden oder Dachplatten sowie
Dammstoffe zu legen. Besteht in bestimmten
Bereichen des Objekts der Verdacht auf eine
Schadstoffbelastung, empfiehlt es sich, diesen
durch chemisch-analytische Untersuchungen
zu erharten oder zu widerlegen, um schon bei
der Ausschreibung die richtigen Maf3inahmen
fur den Riickbau und die Entsorgung festlegen
und einplanen zu konnen.

Gefahrliche Schadstofte und Storstoffe, die
die Qualitat der Baurestmassen negativ beein-
flussen, sind im Zuge der Riickbautatigkeiten
im Vorfeld des maschinellen Abbruchs fach-
gerecht aus dem Gebaude zu entfernen bzw. zu
erfassen und nachweislich einer fachgerechten
Entsorgung zuzufihren.

Auf Basis der Kenntnis der Schad-/Stor-
stoffe bzw. der Bausubstanz generell kann die
Erstellung eines Entsorgungskonzepts zur Si-
cherstellung einer geordneten Abfallbehand-
lung hilfreich sein. Dieses enthalt als Basis fiir
die Ausschreibung/Vergabe der Entsorgungs-
dienstleistung prinzipiell eine Aufzihlung je-
ner anfallenden Abfalle, die im Rahmen des
verwertungsorientierten Riickbaus in Bezug
auf das betreffende Objekt zu erwarten sind,
inklusive angestrebter Behandlungsverfahren.
Vor dem eigentlichen Riickbau ist ein Riickbau-
konzept zu erstellen. Dieses soll die Art, den
Umfang und die Organisation des Riickbaus
beschreiben. Es regelt die Aufgaben, Maf3nah-
men und Verantwortungsbereiche der Beteilig-
ten und die Organisation des Riickbaus in den
verschiedenen Phasen der Abbruchtatigkeiten.

SCHRITT 6

Maschineller
Riickbau

Freigabe vor Abbruch und verwertungs-
orientierter Riickbau

Nach der ordnungsgemaiflen Entfrachtung
und Vorbereitung zum verwertungsorientier-
ten Riickbau ist von einer befugten Fachperson
der Freigabezustand in Bezug auf die vorlie-
gende Schadstofferkundung festzustellen und
durch eine protokollierte fachkundige ortliche
Begehung zu dokumentieren.

Die Entfernung von Schad- und Storstoffen
und der verwertungsorientierte Riickbau sollen
durch Trennung der anfallenden Abbruchab-
falle unter Berticksichtigung der Schadstoff-
gehalte eine weitgehende Wiederverwendung,
Vorbereitung zur Wiederverwendung und ein
Recycling sicherstellen und gleichzeitig ein
Entweichen von Schadstoffen verhindern.

Transparenz durch ein klares Leistungsbild

Durch die rechtlichen Vorgaben der RBVO
wurde der organisatorische und technische
Rahmen fiir die Herstellung von qualitatsge-
sicherten Recyclingbaustoffen (gegebenenfalls
auch unter Verlust der Abfalleigenschaft) ge-
schaffen. Weiters sollen die den Abbruch vor-
bereitenden Mafinahmen zur Entfrachtung des
Gebaudes von gefahrlichen Substanzen unter
Berticksichtigung von Bestimmungen des Ar-
beitnehmerschutzes oder umwelttechnischer
Belange beitragen.

Neben der nunmehr gesetzlich verankerten
Pflicht der Schad- und Storstofferkundung so-
wie des verwertungsorientierten Riickbaus ist
insbesondere hervorzuheben, dass eine umfas-
sende Schad- und Storstofferkundung fiir Bau-
herren eine Risikominimierungsmafinahme
im Rahmen des Erwerbs von Bestandsobjek-
ten darstellt und sich daraus gegebenenfalls
auch Preisminderungen ergeben konnen. Eine
durch eine unabhangige Fachanstalt durchge-
fihrte Schad- und Storstofferkundung vor der
Ausschreibung der Abbruchmaf3nahmen be-
wahrt den Bauherrn vor etwaigen Nachfor-
derungen fiir Mehraufwande seitens des Ab-
bruch- und/oder Entsorgungsunternehmens.

Aktuell werden im Rahmen einer Initia-
tive des Osterreichischen Baustoft-Recycling
Verbands (BRV) Muster-Ausschreibungstex-
te fir die Bereiche ,,Erstellung einer Objektbe-
schreibung®, ,, Durchfiihrung einer Schad- und
Storstofferkundung” sowie ,, Durchfiihrung von
Abbrucharbeiten® erarbeitet, um im Rahmen
von Ausschreibungen ein klares und transpa-
rentes Leistungsbild abzufragen und angebo-
tene Leistungen vergleichbar zu machen. Diese
Unterlagen sollen damit insbesondere den Bau-
herrn und fir diesen tatige Planer im Vorfeld
eines Bauvorhabens unterstiitzen, um das mog-
liche Risikopotential in Bezug auf eine spitere
Kostenexplosion zu minimieren.
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