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In Osterreich wurde Ende Oktober die Novelle zur Recycling-Baustoffverordnung verdffentlicht,
Durch die Novelle ist es moglich, Recycling-Baustoffprodukte ohne Einschrdnkung und damit als
Ersatz flir Rohstoffe umweltbewusst verwenden zu kdnnen und dariiber hinaus, Recycling-
Baustoffe auch in sensiblen Regionen einsetzbar zu machen.

Ziel war es, qualitatsgesicherte Recycling-Baustoffe moglichst umfassend einer Verwertung unter
okologischen Gesichtspunkten zuzufiihren. ,Die Novelle ermdglicht erstmals den Einsatz von Recycling-
Baustoffen sogar in Trinkwasserschongebieten oder im Grundwasserschwankungsbereich - und dies unter
Zustimmung der Wasserrechtsbehérde”, so Thomas Kasper, Prasident des Osterreichischen Baustoff-
Recycling Verbandes, in dem &sterreichweit praktisch alle wichtigen Recycling-Betriebe im Bauwesen
vertreten sind. Durch die Novelle kénnen nunmehr Recycling-Baustoffe verwertet werden, auch die
Anwendungsgebiete wurden erweitert - vom Einsatz im Grundwasser bis hin zum Deponiebau, ,Recycling-
Baustoffe sind nunmehr in weiten Bereichen den Primarbaustoffen gleichgestellt und bieten damit eine
kostenglinstige Alternative”, so Martin Car, Geschéftsfilhrer des BRV.
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Erst (Hoch)bauten ab einem Baurestmassenanfall von tiber 750 t unterliegen in Osterreich nunmehr der
Schad-/Stdrstofferkundung, zuvor war es jede Baumafnahme
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Neben einem vernunftigen vorzeitigen Abfallende flr Recycling-Baustoff-Produkte der besten
Umweltqualitét U-A sind nun auch die nicht gerechtfertigten Einsatzbeschrénkungen gefallen. Recycling-
Baustoffe missen dennoch bei stationdren Aufbereitungsanlagen unerklarlicherweise wochenlang gelagert
werden, bis sie verkauft werden dirfen, was fir Primarbaustoffe jedoch nicht gilt.

Auch die Grenzwerte wurden nun praxisgerechter gestaltet: Mehr Recycling-Baustoffe dirfen nunmehr der
besten Umweltqualitét U-A zugeordnet werden, auch eine Besserstellung fur den zweitbesten Bereich U-B
ist erreicht worden. Damit kann die Recycling-Quote, die durch die Beschrankungen zu Jahresbeginn stark
eingebrochen war, wieder auf das von der EU geforderte Ausmaf gehoben werden.

Wirklich positiv ist zu vermerken, dass die erst 2016 eingefilhrte Regelung des 100-jahrlichen
Grundwassers gefallen ist. Nunmehr wird klargestellt: Recycling-Baustoff-Produkte diirfen generell

eingesetzt werden. Im Grundwasser selbst oder in sensiblen Schongebieten diirfen Recycling-Baustoffe mit |

wasserrechtlicher Genehmigung eingesetzt werden. AuRerhalb des Grundwasserschwankungsbereiches
ist ein Einsatz im Allgemeinen mdglich - das erweitert den 6kologisch vertretbaren Einsatzbereich
betréchtlich.

Zu den neuen Regelungen gehort beispielsweise auch, dass es fiir Bauherren Erleichterungen bei der
Schadstofferkundung gibt: erst (Hoch)bauten ab einem Baurestmassenanfall von Gber 750 t unterliegen




nunmehr dieser Schad-/Stérstofferkundung, zuvor war es jede BaumaBnahme. Sortenrein gewonnenene

' mineralische Baurestmassen kannen vor Ort sofort wieder als Baustoff eingesetzt werden. Bei jeder

* Abbruchbaustelle sind nunmehr wieder Asphalt, mineralische Baurestmassen, Holz, Kunststoffe, Metalle
voneinander zu trennen - und dies ohne Mengenschwelle, das heilt schon bel jedem Badezimmerumbau,
wenn dies wirtschattlich vertretbar ist. Erreicht werden soll damit, dass méglichst sortenrein das
Abbruchmaterial zum Recycling-Betrieb gelangt.



